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SICHERHEITSDATENBLATT gemé&l3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Isopropanol
Version 8.0 Druckdatum 12.03.2C

Uberarbeitet am / giiltig ab 11.03.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname . Isopropanol

Stoffname : Propan-2-ol

INDEX-Nr. : 603-117-00-0

CAS-Nr. : 67-63-0

EG-Nr. :  200-661-7

EU REACH-Reg. Nr. : 01-2119457558-25-xxxx

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, voi
denen abgeraten wird

Verwendung des : Identifizierte Verwendungen: Siehe Tabelle im Anhang mit
Stoffs/des Gemisches einer kompletten Ubersicht der identifizierten Verwendungen.
Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

Bemerkung . Bevor Sie sich auf ein Expositionsszenario dieses

Sicherheitsdatenblattes berufen, priifen Sie bitte die Qualitat
des Produktes: die angegebenen Expositionsszenarien
beziehen sich nicht auf alle Produktqualitaten

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma :  REHM Schweiltechnik GmbH
Annaberger Stralle 66-68
DE 09120 Chemnitz

Telefon . +49 (0)371-481932-0

Telefax . +49 (0)371-481932-99
Email-Adresse . info@rehm-schweisstechnik.de
Verantwortliche/ausstellen : Raimar Trache

de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . +49 (0)201-6496-0 (Verfugbar: 24 Stunden / 7 Tage)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
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Einstufung gemaR Verordnung (EG) 1272/2008

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Exposition

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweise
Entziindbare Flussigkeiten Kategorie 2 --- H225
Augenreizung Kategorie 2 - H319
Spezifische Zielorgan-
Toxizitat - einmalige Kategorie 3 Zentralnervensyste H336

m

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnit

16.

Wichtige schadliche Wirkungen

Menschliche Gesundheit :

Physikalische und
chemische Gefahren

Mogliche Wirkungen auf
die Umwelt

2.2. Kennzeichnungselemente

Siehe Abschnitt 11 fir toxikologische Informationen.

Siehe Abschnitt 9/10 fur physikalisch-chemische
Informationen.

Siehe Abschnitt 12 fir Angaben zur Okologie.

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrensymbole

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Pravention

Gefahr

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

P210 Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.
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spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und flr ungehinderte
Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

Lagerung . P403 + P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren.
Kuhl halten.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

* Propan-2-ol

2.3. Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
. Gefahrenklasse /
Gefahrliche Inhaltsstoffe Menge [%] Gefahrenkategorie Gefahrenhinweise
Propan-2-ol
INDEX-Nr. : 603-117-00-0 <=100 Flam. Lig.2 H225
CAS-Nr. . 67-63-0 Eye Irrit.2 H319
EG-Nr. : 200-661-7 STOT SE3 H336
EU REACH- : 01-2119457558-25-xxxx
Reg. Nr.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt -

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei unregelmaBiger Atmung oder
Atemstillstand kunstliche Beatmung einleiten. Bei
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Nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Minuten lang ausspiilen,
auch unter den Augenlidern. Sofort einen Augenarzt
aufsuchen. Wenn mdéglich eine Augenklinik aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser aussptlen und reichlich Wasser nachtrinken.

Nie einer ohnmé&chtigen Person etwas durch den Mund
einflélRen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Falls Erbrechen
auftritt sollte der Kopf heruntergehalten werden, damit kein
Erbrochenes in die Lunge gelangen kann. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen
wie Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und
Erbrechen fuhren. Fur weitere Informationen Gber Symptome
und Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

Effekte : Fur weitere Informationen tiber Symptome und
Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Wasserspruhnebel, alkoholbestédndigen Schaum,
Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei : Dampfe kénnen unsichtbar und schwerer als Luft sein und

der Brandbekampfung sich am Boden ausbreiten. Dampfe kénnen mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden. Rickziindung auf grol3e
Entfernung maéglich.

Gefahrliche . Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2)

Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
Schutzausriustung fur die tragen.Persénliche Schutzausriistung tragen.
Brandbekampfung
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Berstgefahr.Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln,
darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Von Hitze- und Zindquellen fernhalten. Persénliche

Vorsichtsmalinahmen Schutzausristung verwenden. Ungeschiitzte Personen
fernhalten. Fur angemessene Liftung sorgen. Berihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe und Spriihnebel
nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmaRnahme : Nicht in Oberflichengewéasser oder Kanalisation gelangen
n lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fir : Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem

Ruckhaltung und Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen

Reinigung und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung gemaf
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 zur Notfallauskunft.
Siehe Abschnitt 8 fir Informationen zur Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fur Informationen zur Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Behalter dicht geschlossen halten. Fiir angemessene Liftung

Umgang sorgen. Personliche Schutzausristung verwenden. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe und Spriihnebel
nicht einatmen. Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer
Né&he verflgbar sein.

Hygienemalinahmen : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Anforderungen an : Im Originalbehalter lagern. An einem Ort mit [6semittelsicherem

Lagerraume und Behalter Boden aufbewahren. Ungeeignete Behéltermaterialien:
Aluminium; Polystyrol; EPDM; Butylkautschuk; Naturkautschuk;
Gusseisen

Hinweise zum Brand- und : Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampfe sind

Explosionsschutz schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden aus.
Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
MaRnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Nur an
einem Ort mit explosionssicherer Ausristung gebrauchen.

Weitere Angaben zu . Dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. Vor direkter
Lagerbedingungen Sonneneinstrahlung schiitzen. An einem gut belifteten Ort
aufbewahren.

Zusammenlagerungshinw : Unvertraglich mit Oxidationsmitteln. Nicht zusammen mit
eise brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern. Von

Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse (LGK) : 3 Entzindbare Flissigkeiten

Geeignete . Rostfreier Stahl
Verpackungsmaterialien

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte : Identifizierte Verwendungen: Siehe Tabelle im Anhang mit einer
Verwendung(en) kompletten Ubersicht der identifizierten Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)

DNEL

Arbeitnehmer, Langfristig - systemische Wirkungen, ;888 mg/kg
Hautkontakt Korpergewicht/Tag
DNEL

Arbeitnehmer, Langfristig - systemische Wirkungen, : 500 mg/m3
Einatmung

DNEL

Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, . 319 mg/kg

Hautkontakt Korpergewicht/Tag
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Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, : 89 mg/m3
Einatmung
DNEL
Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, : 26 mg/kg
Verschlucken Korpergewicht/Tag

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

SiuRwasser :140,9 myg/l
Meerwasser : 140,99 mg/l
Sporadische Freisetzung : 140,99 mg/l
Abwasserreinigungsanlage (STP) : 2251 mgl/l
Sediment . 552 mg/kg d.w.
Boden ;28 mg/kg
Sekundarvergiftung ;160 mg/kg Nahrung

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

Deutschland TRGS 900, AGW:

200 ppm, 500 mg/m3, (2)

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet zu werden (siehe Nummer 2.7)

Biologische Grenzwerte

Deutschland. TRGS 903, BAT Liste (Biologische Grenzwerte), Aceton, Blut
25 mgl/l, Expositionsende, bzw. Schichtende
Deutschland. TRGS 903, BAT Liste (Biologische Grenzwerte), Aceton, Urin
25 mg/l, Expositionsende, bzw. Schichtende

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Schutzmaflinahmen unter Punkt 7 und 8.
Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz
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verwenden
Atemschutz gemal EN141.
Empfohlener Filtertyp:A
Kombinationsfilter: A-P2
Bei intensiver bzw. ldngerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz

Hinweis Schutzhandschuhe gemal EN 374.
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbezliglichen Bedingungen, unter welchen das
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr,
Abrieb und Kontaktdauer.
Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen
ersetzt werden.

Material Nitrilkautschuk

Durchbruchzeit >=8h

Handschuhdicke 0,35 mm

Material Fluorkautschuk

Durchbruchzeit >=8h

Handschuhdicke 0,4 mm

Material Butylkautschuk

Durchbruchzeit >=8h

Handschuhdicke 0,5 mm

Augenschutz

Hinweis Schutzbrillen

Haut- und Kérperschutz
Hinweis . lésemittelbestandige Schutzkleidung
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form . flussig
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Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Thermische Zersetzung
Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch

Explosionsgefahrlichkeit

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Molekulargewicht

nach Alkohol

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
-89 °C

82 °C (ASTM D1078)
12 °C (Methode: ASTM D 56)
3,9 (Butylacetat = 1)
Nicht anwendbar

13 %(V)

2 %(V)

43 hPa (20 °C)

> 1 (Luft = 1.0)

0,786 (20 °C)

vollkommen léslich

log Kow 0,05

> 350 °C

Keine Daten verfigbar

2,5 mPa.s (20 °C)

2,66 mm2/s (25 °C) (ASTM D 7042)

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.Die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische

ist méglich.

nicht brandférdernd

60,10 g/mol

ARCQCLNMITT An: Qtahilitit 1ind Daal-tivitss
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10.1. Reaktivitat

Hinweis : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat

Hinweis : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Peroxidbildung mdglich.
Bemerkung : Die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische ist
maoglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende . Hitze, Flammen und Funken.
Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Oxidationsmittel, Amine, Aldehyde, Alkanolamine,
Alkalien, Starke Sauren

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche : Im Falle eines Brandes: Kohlenstoffoxide
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Akute Toxizitat
Oral
LD50 : 5840 mg/kg (Ratte) (OECD Prifrichtlinie 401)
Einatmen
LC50 . > 25 mg/l (Ratte; 6 h; Dampf) (OECD Prifrichtlinie 403)
Haut
LD50 ;13900 mg/kg (Kaninchen) (OECD Prifrichtlinie 402)

Raiziinn
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Haut

Ergebnis

Keine Hautreizung (OECD Prufrichtlinie 404)Entfettet die Haut und
macht sie trocken und rau. Langerer oder wiederholter Hautkontakt
kann zu Dermatitis fihren.

Augen

Ergebnis

Augenreizung (OECD - Richtlinie 405)Spritzer in die Augen kdnnen
starke Schmerzen verursachen. Dampf wirkt reizend.

Sensibilisierung

Ergebnis

nicht sensibilisierend (Buehler Test; Dermal; Meerschweinchen)
(OECD Prifrichtlinie 406)

CMR-Wirkungen

Karzinogenitat

NOEL

5.000 ppm

(negativ, Maus, mannlich und weiblich)(Inhalation; 0, 500, 2500,
5000 ppm; 78 Wochen; Haufigkeit der Behandlung: 5 Tage /
Woche)(OECD Prifrichtlinie 451)

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat
Mutagenitat

Teratogenitat

Reproduktionstoxizitat :

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen
In-vivo-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

Keine Wirkungen auf oder durch die Laktation

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Ergebnis

Gentoxizitat in vitro

negativ (Rickmutationstest an Bakterien; Salmonella typhimurium;
mit und ohne metabolische Aktivierung) (OECD Prifrichtlinie 471)
negativ (In-vitro-Genmutationsversuch an Saugerzellen; CHO
(Chinesische Hamster Ovarien) Zellen; mit und ohne metabolische
Aktivierung) (OECD Prufrichtlinie 476)

Gentoxizitat in vivo

Ergebnis

negativ (In-vivo Mikrokerntest; Maus, mannlich und weiblich)
(intraperitoneal; ) (OECD Prifrichtlinie 474)
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Teratogenitat
NOAEL 400 mg/kg Korpergewicht/Tag
Maternal
NOAEL 400 mg/kg Korpergewicht/Tag
Entwickl.
(Ratte, Sprague-Dawley)(Oral)(OECD Priifrichtlinie 414)Keine
schéadlichen Effekte.
Reproduktionstoxizitat
NOAEL 853 mg/kg Kérpergewicht/Tag
Eltern
(Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitatsstudie; Ratte, Wistar,
mannlich und weiblich)(Oral)(OECD Prifrichtlinie 415)Keine
negativen Effekte.
NOAEL 500 mg/kg Kérpergewicht/Tag
Eltern
(Zweigenerationen-Prifung der Reproduktionstoxizitat; Ratte,
Sprague-Dawley, mannlich und weiblich)(Oral)(OECD Prfrichtlinie
416)Keine negativen Effekte.
Spezifische Zielorgantoxizitat
Einmalige Exposition
Einatmung Zielorgane: ZentralnervensystemKann Schléfrigkeit und
Benommenheit verursachen.
Wiederholte Einwirkung
Bemerkung Wiederholte orale und inhalative Expositionsstudien haben

ergeben, dass Wirkungen an Zielorganen sowohl an mannlichen
Ratten (Niere) als auch an méannlichen und weiblichen Mausen
(Schilddriise) nicht auf den Menschen bezogen werden kénnen.

Andere toxikologische Eigenschaften

Aspirationsgefahr

Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen
gelangen und diese schadigen.

Aspiration kann zu Lungenddem und Pneumonie fiihren.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.,

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Akute Toxizitat
Fisch
LC50 . 9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (Durchflusstest; OECD

Prufrichtlinie 203)

Toxizitit gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

LC50 : 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statischer Test; OECD-
Prifrichtlinie 202)

Algen
EC50 : > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)
LOEC 1000 mg/l (Algen; 8 d)
Bakterien
EC50 : > 100 mg/l (Bakterien) keine Schadwirkung

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Daten fiir das Produkt
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
Ergebnis . Das Produkt schwimmt auf Wasser und |6st sich nicht.
Das Produkt verdunstet leicht von der Wasseroberflache.
Ergebnis .
Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
Ergebnis . Transformation durch Hydrolyse wird nicht als signifikant erwartet.

Transformation durch Photolyse wird nicht als signifikant erwartet.

Biologische Abbaubarkeit
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Ergebnis . 53 % (aerob; hausliches Abwasser; bezogen auf: O2-Verbrauch;
Expositionsdauer: 5 d)(Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V,
C.5.)Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Bioakkumulation

Ergebnis . log Kow 0,05
. Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Mobilitat
Wasser . Das Produkt ist wasserltslich.
Boden . Mobil in Béden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis . Diese Substanz ist weder persistent, bioakkumulierbar noch
toxisch (PBT)., Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB).

12.6. Andere schédliche Wirkungen

Daten fiir das Produkt

Sonstige 6kologische Hinweise

Ergebnis :Nicht in Oberflaichengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt . Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht

erlaubt. Eine spezielle Entsorgung geman lokalen
gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich. Nicht in die
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Verunreinigte : Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

Verpackungen kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefuhrt werden. Ist eine
Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der
ortlichen behdérdlichen Vorschriften entsorgen. Leere Behélter
nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.
Explosionsrisiko.

Europaischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschliisselnummer gemaf

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der

Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschllisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer

1219

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR - ISOPROPANOL
RID : ISOPROPANOL
IMDG - ISOPROPANOL

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Klasse -3
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 3: F1; 33; (D/E)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschrénkungscode)

RID-Klasse -3
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 3: F1: 33
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr)

IMDG-Klasse -3
(Gefahrzettel; EmS) 3: F-E, S-D

14.4. Verpackungsgruppe

ADR |
RID |
IMDG il

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrdend gemald ADR © nein
Umweltgefahrdend gemaf RID . nein
Meeresschadstoff gemal IMDG-Code . nein
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14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
entfallt

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemé
IBC-Code

IMDG - entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrift
fiir den Stoff oder das Gemisch

Daten fiir das Produkt
Storfallverordnung : Unterliegt der StorfallV. P5c* (*Dies gilt fur normale
Lagerbedingungen. Fur Lager- und Verarbeitungsbedingungen
unter Druck oder hohen Temperaturen bitte die
Gefahrenkategorie P5a und P5b priifen.)
Sonstige Vorschriften :  Beschaftigungsbeschréankungen nach dem Gesetz zum Schutz
von Mittern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz — MuSchG) beachten.
Die nationalen Vorschriften tiber den Schutz von Jugendlichen
am Arbeitsplatz beachten.
Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
EU. Verordnung EU Nr  : ; Der Stoff/ die Mischung unterliegt nicht dieser Gesetzgebung.

649/2012 Uber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher
Chemikalien

EU. REACH,Anhang . Nr., 3; Eingetragen
XVIl, Beschrankungen
der Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter geféhrlicher
Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse
Nr. , 40; Eingetragen

EU. Verordnung Nr. :  EG Nummer: , 200-661-7; Eingetragen
1451/2007 [Biozide],
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EU. Richtlinie 2012/18 /
EU (Seveso Ill) Anhang |

AWSV (DE)

Registrierstatus
Propan-2-ol:
Gesetzliche Liste
AICS
DSL
EINECS
ENCS (JP)
IECSC
ISHL (JP)
ISHL (JP)
JEX (JP)
KECI (KR)
NZIOC
PICCS (PH)
TSCA

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

An
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Anforderungen an Betriebe der unteren Klasse: 5.000 Tonnen;
Teil 1: Gefahrenkategorien von geféhrlichen Stoffen; P5c:
Entziindbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3,
nicht erfasst unter P5a und P5b, Die angegebene Information
bezieht sich auf eine Lagerung unterhalb des Siedepunktes
des Produktes bei einem Druck von 1013 hPa.

Anforderungen an Betriebe der oberen Klasse: 50.000 Tonnen;
Teil 1: Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen; P5c:
Entziindbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3,
nicht erfasst unter P5a und P5b, Die angegebene Information
bezieht sich auf eine Lagerung unterhalb des Siedepunktes
des Produktes bei einem Druck von 1013 hPa.

WGK 1: schwach wassergefahrdend: 135

meldung Anmeldenummer

200-661-7
(2)-207

2-(8)-319
(2)-207
(2)-207
KE-29363
HSR001180

Fir diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

Abkiirzungen und Akronyme

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.



AW,
Y 2

SCA~PP

REACH Zulass.-Nr.

REACH ZulassAntrK-Nr.

PNEC
STOT
SVHC
UVCB-Stoffe

vPvB
Weitere Information

Wichtige
Literaturangaben und
Datenquellen

Methoden verwendet zur :

Produkteinstufung

Isopropanol

BCF Biokonzentrationsfaktor

BSB biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrde

CSB chemischer Sauerstoffbedarf

DNEL abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EINECS Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen
chemischen Stoffe

ELINCS Européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

GHS Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnur
von Chemikalien

LC50 Median-Letalkonzentration

LOAEC niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOAEL niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOEL niedrigste Dosis mit beobachtbarer Wirkung

NLP Nicht-langer-Polymer

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC héchste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche
Wirkung

NOEL Dosis ohne beobachtbare Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklun

OEL Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz

PBT persistent, bioakkumulierbar und toxisch

REACH Zulassungsnummer

REACH Konsultationsnummer des Zulassungsantrages
abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

besonders besorgniserregender Stoff

Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, kompl
Reaktionsprodukte und biologische Materialien

sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
"Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen
Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.

Die Einstufung fir die Gesundheit, physikalisch-chemischen
Gefahren und Umweltgefahren wurden abgeleitet aus einer
Kombination von Rechenmethoden und falls verfiigbar
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Schulungen

Sonstige Angaben

|| Sektion wurde Uberarbeitet.

im Sicherheitsdatenblatt und den &értlichen Gegebenheiten des
Arbeitsplatzes tiber die sichere Handhabung der Produkte zu
schulen. Nationale Regelungen zur Schulung von
Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen
sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt
der Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im
Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu
beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine
Produktinformation oder Produktspezifikation dar und
begrinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht tibertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich
hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das neue Material Ubertragen werden.
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Haupta Verwen Umweltfre
Produktka Verfahrens > Erzeugnis
Nr. Kurztitel oLl i tegorie kategorie |seuungsl kategorie Spezifikation
rgruppe ktor (PC) (PROC) ategorie (AC)
(SU) (SU) (ERC)
1,2, 3,4,
1 Herstellung des Stoffes 3 8,9 NA 8a, 8b, 15 1,4 NA ES001
Verwendung als 1,2, 3,4,
2 Zwischenprodukt 3 89 NA 8a, 8b, 15 ba NA ES003
1,2,3, 4, ;'52'635
3 Verteilung des Stoffes 3 8,9 NA 8a, 8b, 9, éb '6c ' NA ES005
15 6d, 7
Formulierung & 1234
4 | (Wiederverpacken von 3 10 NA 5, 8a, 8b, 2 NA ES007
Stoffen und
- 9, 14,15
Gemischen
Verwendung bei der 1;52;,53‘74'
Herstellung und AP
5 Verarbeitung von 3 NA NA 8':1:38?‘,49, 1,4, 6d NA ES029
Gummi 15, 21
1,2, 3,4,
Verwendung bei der 5, 6, 8a,
6 Polymerverarbeitung 3 NA NA 8b, 9, 13, 4 NA ES031
14, 21
Verwendung bei der 1,26,
7 g bel 22 NA NA 8a, 8b, 8a, 8d NA ES069
Polymerverarbeitung
14, 21
1,2, 3,4,
Verwendungen in 5,7, 8a,
8 Beschichtungen J NA NA 8b, 9, 10, 4 NA ES009
13, 14, 15
1, 4, 8,
9a, 9b,
Verwendungen in 9c, 15,
9 Beschichtungen 21 NA 18 23 NA 8a, 8d NA ES073
24, 31,
34
1! 2! 31 4!
10 |  Verwendungenin 22 NA NA 5838 | 4, g NA ES039
Beschichtungen 10, 11,
13, 15, 19
. 1,2, 3,4,
11 Verwendung in 3 NA NA 7, 8a, 8b, 4 NA ES011
Reinigungsmitteln
10, 13
. 3,4, 8
Verwendung in oA
12 Reinigungsmitteln 21 NA 9a, 24, NA 8a, 8d NA ES338
35, 38
Verwendung in 1.2,3,4,
13 Reini > 22 NA NA 8a, 8b, 8a, 8d NA ES041
einigungsmitteln
10, 11,13
Verwendung als 1,2, 3,4,
14 Bindemittel und 3 NA NA 6, 7, 8b, 4 NA ES021
Trennmittel 10, 14
Verwendung als 1,2,3,4,
15 Bindemittel und 22 NA NA 6, 8b, 10, 8a, 8d NA ES047
Trennmittel 11, 14
16 Verwendung in 21 NA 12,27 NA 8a, 8d NA ES438
Agrarchemikalien
Verwendung in 1,2 4,
17 ) 9 22 NA NA Ra 8h Ra Rd NA FSn49
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Kraftstoff 8a, 8b, 16
Verwendung in
19 Kraftstoff 21 NA 13 NA 9a, 9b NA ES440
Verwendung in 1,2, 3,
20 Kraftstoff 22 NA NA 8a, 8b, 16 9a, 9b NA ES051
1,2, 3,4,
Verwendung als 7, 8a, 8b,
21 Schmierstoffe 3 NA NA 9, 10, 13, 47 HA ES015
17,18
Verwendung als 8a, 8d,
22 Schmierstoffe 21 NA 1,24, 31 NA 9a, 9b NA ES427
1,2, 3,4,
8a, 8b, 9
Verwendung als P 8a, 9a,
23 Schmierstoffe £e NA NA 12 1; 9b, 8d NA ES036
18, 20
Verwendung in 1,2, 4,
24 | Funktionsflissigkeiten 3 NA NA 8a, 8b, 9 7 NA ES025
Verwendung in
25 Funktionsflissigkeiten 21 NA 16,17 NA 9a, 9b NA ES449
Verwendung in 1,2, 3,
20 Funktionsflissigkeiten = NA NA 8a, 9, 20 %9, 9 NA ES053
27 Verwendung in Labors 3 NA NA 10, 15 2,4 NA ES027
28 Verwendung in Labors 22 NA NA 10, 15 8a NA ES061
Verwendung in 15’ 27; 38‘:'
29 Metallbearbeitungsflis 3 NA NA 8!:; 9 16 4 NA ES017
sigkeiten / Walzdlen 13,17
Verwendung in 8;’ gbag
30 Metallbearbeitungsflis 22 NA NA 16 1’1 ! 8a, 8d NA ES045
sigkeiten / Walzdlen 13,17
Verwendung in
31 Enteisungs- und 21 NA <+ NA 8d NA ES453
Antifrostanwendungen
Verwendung in 1 2 8a
32 Enteisungs- und 22 NA NA éb ’11 ' 8d NA ES055
Antifrostanwendungen '
Verwendung in 8a.8b. 9
33 Stralten- und 22 NA NA "1 an 8d, 8f NA ES059
- . 10, 11, 13
Bauindustrie
Verwendung als 1234
34 Chemikalie zur 3 NA NA Sa; éb ‘13; 3,4 NA ES033
Wasserbehandlung e
Verwendung als
35 Chemikalie zur 21 NA 36, 37 NA 8f NA ES459
Wasserbehandlung
Verwendung als 13 4
36 Chemikalie zur 22 NA NA 8a ‘St; 1'3 8f NA ES071
Wasserbehandlung T
Verwendung in Ol- und 1234
37 | Gasfeldbohrungen und 3 NA NA ’Sa‘ SiJ ' 4 NA ES013
bei Fertigungsablaufen '
1,2, 3,4,
38 Verwendung als 3 NA NA 5, 8a, 8b, 4 NA ES037
Bergbauchemikalien 9
Verwendung in 1,2, 3,5
39 Sprengstoffen 22 NA NA 8a 8b 8d NA ES063




AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

gen

4

Verwendung als
Treibmittel

NA

NA

o =

©N

- W

NA

ES019




AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 1: Herstellung des Stoffes

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineral&lprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalte/ groe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC1: Herstellung von Stoffen
ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC1, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flssig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tiber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Expositionen
(offene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC4)

Grolmengentransporte Stoff in einem geschlossenen System
Offene Systeme handhaben.(PROCS8b)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingedéamrmr
Grofimengentransporte oder unter Abzug durchgefiihrt werden.

Geschlossene Systeme

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)

Fntlaariinaeriinrketidnda hie 71ir Entenrniinna ndar F
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System vor dem Offnen oder der Wartung
entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Probenahme durch Eintauchen vermeiden.

Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Belliftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechs
pro Stunde).(PROC2)

Geeigneten Augenschutz tragen.

Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hénde.

Lagerung

Bedingungen und MalRnahmen
bezlglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschidtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: ECETOC TRA worker v3

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,
PROC1 (geschlossene Systeme) | langfristig - systemisch 0.01ppm 0,00
PROC1 Allgemeine Expositionen Arbeitgr - Hautko_ntakt, 0,34mg/kg/Tag 0,00
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,
PROC2 (geschlossene Systeme) | Langzeit 10ppm 0,05
PROC2 Allgemeine Expositionen Arbeitgr - Hautko_ntakt, 1,37mg/kg/Tag 0,00
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch
PROC3 Allgemeine Expositionen Arbenel_' - inhalativ, 25ppm 0.12
(geschlossene Systeme) | Langzeit
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,
PROC3 (geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch 0.34mg/kg/Tag 0.00
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,
PROC4 (offene Systeme) Langzeit 20ppm 0,10
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,
PROC4 (offene Systeme) langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,01
PROCSb Herstellungsprozess- Arbelter - inhalativ, 50ppm 0.25
Probenahme Langzeit
Herstellungsprozess- Arbeiter - Hautkontakt,
PROCSb Probenahme langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,01
PROC15 Labortétigkeiten f_‘rbe"ef - inhalativ, 10ppm 0,05
angzeit
C Arbeiter - Hautkontakt,
PROC15 Labortatigkeiten langzeit - systemisch 0,34mg/kg/Tag 0,00
Grolimengentransporte, Arbeiter - inhalativ,
PROC8b Offene Systeme Langzeit 150ppm 0.74
Grol3mengentransporte, Arbeiter - Hautkontakt,
PROC8b Offene Systeme langzeit - systemisch 6,.86mg/kg/Tag 0,01
PROCRK Grolmengentransporte, Arbeiter - inhalativ, 5 Ennm 098
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Geschlossene Systeme langzeit - systemisch
PROCSa Anlagenreinigung und - Arbenel_' - inhalativ, 50ppm 0.25
wartung Langzeit
Anlagenreinigung und - Arbeiter - Hautkontakt,
PROC8a wartung langzeit - systemisch 13,71mglkg/Tag 0,02
PROC2 Lagerun Arbeiter - inhalativ, 10pDm 005
9 9 Langzeit PP ’
Arbeiter - Hautkontakt,
PROC2 Lagerung langzeit - systemisch 1,37mg/kg/Tag 0,00

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Verwendung als Zwischenprodukt

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineral&lprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalte/ groRe Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fi
(Verwendung von Zwischenprodukten)

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC6a

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C iber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Expositionen
(offene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC4)

Grollmengentransporte Stoff in einem geschlossenen System
Offene Systeme handhaben.(PROC8b)
Grolmengentransporte Sicherstellen dass Materialtransporte eingedamn

Geschlossene Systeme

oder unter Abzug durchgefiihrt werden.(PROC8b

Anlagenreinigung und -

wiartiinn

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRfenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.

Quetam vnr dam O\ffnan ndar dar \Wartiina
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Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC2)

Lagerung

Bedingungen und MalRnahmen
bezlglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hénde.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: ECETOC TRA worker v3

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
proCt | Mgeane Expostoney | fbeter sl 0 1ppm
proct | flaemane Eesstone | et Hatortak [ osamghoag | 000
proc; | Mgemene Supostoner | irbeter A 1oppm
procs | plgemane Besitone | et Hatortak | 1.amohoag | 000
procs | {gemene Bpostonen | fbeter etk 2gppm
procs | aerene Cuncstone | et pasoniat | oaumgrotag | 000
PROCA ﬁ::‘?:nn;esir;esé:qp;sitionen ﬁ;ﬁgi}tgt-inhalativ, 20ppm 0.10
proCs | e Sipeiionen | il fasiona | osonghoTen | 001
PROC15 Labortétigkeiten f;?]‘;igt' inhalativ, 10ppm 0,05
PROC15 Labortatigkeiten gﬁ’:z'g eatomaen” | 0,34mgikgTTag 0,00
PROCSa Qr;lrstigsgreinigung und - f;ﬁzi;gt- inhalativ, 50ppm 0,25
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wartung langzeit - systemisch
PROC?2 Lagerung ;L\;?Sigi-t- inhalativ, 10ppm 0,05
PROC2 Lagerung ;:::)gez.:: : :';‘:g;fgﬁft 1,37mglkg/Tag 0,00

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen Gibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 3: Verteilung des Stoffes

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineral&lprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Riickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit dquivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalte/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abfullanlage, einschliellich Wagung)

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC1: Herstellung von Stoffen

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

ERC3: Formulierung in Materialien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

ERCS5: Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fi
(Verwendung von Zwischenprodukten)

ERC6b: Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen
ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren fiir die Herstellung von
Thermoplasten

ERC6d: Industrielle Verwendung von Reglersubstanzen fur
Polymerisationsreaktionen bei der Produktion von Harzen, Gummi, Polymeren
ERC?7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC1, ERC2, ERC3,
ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeiﬁpunkt der ( flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umaebunastemperatur.
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Technische Voraussetzungen
und Manahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

(offene Systeme)

Allgemeine Expositionen

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC4)

Herstellungsprozess-

Probenahme durch Eintauchen

Geschlossene Systeme

Probenahme vermeiden.(PROC3)
Grollmengentransporte Transferleitungen vor dem Abkoppeln
Offene Systeme entleeren.(PROC8b)
GroRmengentransporte Transferleitungen vor dem Abkoppeln

entleeren.(PROCS8b)

Abflllung von Fassern
und Kleingebinde

Verschittetes umgehend beseitigen.
Behalter sofort nach Gebrauch
verschlielen.(PROC9)

Anlagenreinigung und -
wartung

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t

zu einer anschlielfenden Wiederverwertung

verschlossen lagern.

System vor dem Offnen oder der Wartung

entleeren.

Kesseleintrittprozeduren beachten, inklusive

Einsatz von Druckluftzufuhr.(PROC8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC2)

Hygiene und

Bedingungen und Maf3nahmen
bezlglich persdnlichen Schutz,

Gesundheitsbewertung

Uber die Hande.

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

3. Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC15: ECETOC TRA worker v3

Herstellungsprozess-

langzeit - systemisch

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen

PROCA Allgemeine Expositionen Arbeiter - inhalativ, 0,01ppm 0,000491
(geschlossene Systeme) | Langzeit

PROC1 Allgemeine Expositionen Arbelte_r - Hautko_ntakt, 1,37mglkg/Tag 0.0015
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,

PROC2 (geschlossene Systeme) | Langzeit 10ppm 0,05

PROC? Allgemeine Expositionen Arbelte_zr - Hautko_ntakt, 1,37mg/kg/Tag 0,00
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch
Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme), | Arbeiter - inhalativ,

PROC3 Herstellungsprozess- Langzeit 25ppm 0,12
Probenahme
Allgemeine Expositionen

PROC3 (geschlossene Systeme), | Arbeiter - Hautkontakt, 0,34mg/kg/Tag 0.00
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(offene Systeme) Langzeit

procs | Mgemane Soostonen | ot Faslon®l. | gergnarag | 001
PROC15 Labortatigkeiten f;ﬁg‘gt' inhalativ, 10ppm 0,05
PROC15 Labortétigkeiten grr:’;z'ﬁ[ : :yz'f;ﬁgfrft 0,34mg/kg/Tag 0,00
proce | Qulimenetarspte | ot Fatlon®l | sengngrzg | 1
PROCSa Qr;lratlgr?greinigung und - il_\;?lzi;gt- inhalativ, 50ppm 0.25
PROCS8a ﬁgﬁgﬁgmi”igung und - gf;z'ggyas‘t‘g:‘fgf:t 13,71mg/kg/Tag 0,02
PROC2 Lagerung f;?g;gt- inhalativ, 10ppm 0,05
PROC2 Lagerung f:,r::;:[ - gyaslt‘g:;’gf:t’ 1,37mg/kg/Tag 0,00

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmalRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tGibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 4: Formulierung & (Wieder)verpacken von

Stoffen und Gemischen

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU 10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung
(auBer Legierungen)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Moglichkeit einer Exposition besteht

PROCS: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalle/ grolie Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC2

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC14, PROC15

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fiissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C iber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRBnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschréanken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC3)

Herstellungsprozess-
Probenahme

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.

GArallmannantranennria
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Behaélter sofort nach Gebrauch
verschlielen.(PROC9)

Kesseleintrittprozeduren beachten, inklusive
Einsatz von Druckluftzufuhr.
Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder £

Abfilllung von Fassern
und Kleingebinde

Anlagenreinigung und -

wartung zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)
Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen

vermeiden.(PROC2)

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

Bedingungen und Malnahmen
bezlglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC14, PROC15: ECETOC TRA

worker v3
Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen

Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,

PROC1 (geschlossene Systeme) | Langzeit 0.01ppm 0,00

PROC1 Allgemeine Expositionen Arbeitgr - Hautko_ntakt, 0,34mg/kg/Tag 0,00
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,

PROC2 (geschlossene Systeme) | Langzeit 10ppm 0,05

PROC2 Allgemeine Expositionen Arbeitr:?r - Hautko_ntakt, 1,37mg/kg/Tag 0,00
(geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch

PROC3 Allgemeine Expositionen Arbentel_’ - inhalativ, 25ppm 0.12
(geschlossene Systeme) | Langzeit
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,

PROC3 (geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch 0.34mg/kg/Tag 0,00
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - inhalativ,

PROC4 (offene Systeme) Langzeit 20ppm 0,10
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,

PROC4 (offene Systeme) langzeit - systemisch 6,.86mg/kg/Tag 0,01
Batch-Prozesse bei Arbeiter - inhalativ,

PROC3 erhdhten Temperaturen Langzeit 100ppm 0.49
Batch-Prozesse bei Arbeiter - Hautkontakt,

PROC3 erhéhten Temperaturen langzeit - systemisch 0.34mglkg/Tag 0,00

PROC3 Herstellungsprozess- Arbeitef - inhalativ, 25ppm 0,12
Probenahme Langzeit
Herstellungsprozess- Arbeiter - Hautkontakt,

PROC3 Probenahme langzeit - systemisch 0.34mg/kg/Tag 0,00

PROC15 Labortétigkeiten frbe“ef - inhalativ, 10ppm 0,05

angzeit
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Arbeiter - inhalativ,
PROCS8b Grol3mengentransporte Langzeit 50ppm 0,25
PROCS8b Grol3mengentransporte f\rbeitgr - Hautkontakt, 6,86mg/kg/Tag 0,01
angzeit - systemisch
PROCS5 Mischvorgdnge (offene Arbeﬂet_’ - inhalativ, 50ppm 0.25
Systeme) Langzeit
Mischvorgange (offene Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS Systeme) langzeit - systemisch 13,71mglkg/Tag 0,02
Transfer/Giessen aus Arbeiter - inhalativ,
PROCSa Behaltern, Manuell Langzeit 50ppm 0.25
Transfer/Giessen aus Arbeiter - Hautkontakt,

PROCSa Behaltern, Manuell langzeit - systemisch 13,71mg/kg/Tag 0,02
PROCSb Fass/Batch Transfers Arbeiter - inhalativ, 50ppm 0,25
Langzeit

Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS8b Fass/Batch Transfers langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,01
Produktion oder
Zubereitung der Artikel . . .
PROC14 durch Tablettierung, firbeiter -inhalativ, 50ppm 0,25
. angzeit
Pressung, Extrusion oder
Pelletieren
Produktion oder
Zubereitung der Artikel -
: Arbeiter - Hautkontakt
PROC14 durch Tablettierung, . ; ' 3,43mg/kg/Tag 0,00
Pressung, Extrusion oder langzeit - systemisch
Pelletieren
Abflllung von Fassern Arbeiter - inhalativ,
PROCO und Kleingebinde Langzeit 50ppm 0,25
Abflllung von Fassern Arbeiter - Hautkontakt,
PROCY und Kleingebinde langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,01
Anlagenreinigung und - Arbeiter - inhalativ,
PROCSa wartung Langzeit 50ppm 0,25
Anlagenreinigung und - Arbeiter - Hautkontakt,
PROCBa wartung langzeit - systemisch 13,71mg/kg/Tag 0,02
Arbeiter - inhalativ,
PROC2 Lagerung Langzeit 10ppm 0,05
Arbeiter - Hautkontakt,
PROC?2 Lagerung langzeit - systemisch 1,37mg/kg/Tag 0,00

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.

Zur Durchftuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 5: Verwendung bei der Herstellung und

Verarbeitung von Gummi

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit &quivalenten Rlckhaltungsbedingungen
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS6: Kalandriervorgéange

Verfahrenskategorien PROCTY: Industrielles Spriihen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefalde/ grofle Behalter in nicht speziell flr nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abfullanlage, einschliellich Wagung)

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/ oder
Erzeugnissen gebunden sind

Umweltfreisetzungskategorien

ERC1: Herstellung von Stoffen

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

ERCG6d: Industrielle Verwendung von Reglersubstanzen fur
Polymerisationsreaktionen bei der Produktion von Harzen, Gummi, Polymeren

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC1, ERC4, ERCéd

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY, PROC13, PROC14,

PROC15, PROC21

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.
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und Maf3nahmen, um eine handhaben.(PROC8b)

Dispersion von der Quelle zum — X " X

Arbeiter einzuschranken Kalandrieren (inklusive Exposition durch eine totale beldiftete Einhausung

des Vorgangs oder der Gerate
minimisieren.(PROCB)

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Reifenaufbau Vorgangs oder der Gerdte und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.(PROC7)

Exposition durch eine totale beliftete Einhausung
Vulkanisation des Vorgangs oder der Gerate
minimisieren.(PROCB)

An Materialtransferpunkten und anderen Offnung
Absaugvorrichtungen vorsehen.(PROCB)

Exposition durch eine totale bellftete Einhausunc
des Vorgangs oder der Gerate
minimisieren.(PROCBG)

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

Banburys)

Vulkanisation

Kihlen von geharteten
Artikeln

Lagerung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 6: Verwendung bei der Polymerverarbeitung

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
Verfahrenskategorien PROCS6: Kalandriervorgénge

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gief3en
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/ oder
Erzeugnissen gebunden sind

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC6, PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC13, PROC14, PROC21

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
i Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System

Grolmengentransporte handhaben.(PROC8b)

Stoff in einem geschlossenen System

Groimengen-Wagung | 1 dhaben.(PROC1)

Alle Verpackungen und Behélter sorgfaltig

handhahan 11im \Varerhiithhinnan en klain wia

KleinmaRstabige
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Alle Verpackungen und Behalter sorgféltig
Additiv Vormischung handhaben, um Verschittungen so klein wie
mdglich zu halten.(PROC3, PROC4)

Fir das Umladen des Materials
Grollmengentransporte Trockentrennkupplungen verwenden.(PROCSb,
PROC9)

Verschuttungen sofort wegrdumen und Abfall sict
entsorgen.(PROCB8a)

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Anlagenwartung

Lagerung

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 7: Verwendung bei der Polymerverarbeitung

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROCG6: Kalandriervorgénge
PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
Verfahrenskategorien aus/ in GefaRRe/ groRe Behélter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehen

Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/ oder
Erzeugnissen gebunden sind

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und Manahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System
Groimengentransporte | |41 aben. (PROC1, PROC2)
: GroRmengen- oder Semi-Bulk-Anlagen
Materialtransport verwenden.(PROCS8b)
Stoff in einem geschlossenen System
Lagerung lagern.(PROC1, PROC2)

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.
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Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 8: Verwendungen in Beschichtungen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
Verfahrenskategorien PROCTY: Industrielles Spriihen

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14,

PROC15
Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum

AvbhAitar AinsiianhrinbAan

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1)

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)
mit Probenahme
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Systemen

Filmbildung -forcierte
Trocknung (50 - 100°C).
Einbrennen (>100°C).
UV/EB-Harten

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC2)

Mischvorgange
Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC3)

Sprihen In entlifteter Kabine mit laminarem Luftstrom
(automatisiert/robotisiert) | ausfihren.(PROC7)
Manuell Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Soriihen Beluftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechs
P pro Stunde).(PROC7)

. Transferleitungen vor dem Abkoppeln
Materialtransport entleeren.(PROC8a)
Materialtransport Transferleitungen vor dem Abkoppeln

entleeren.(PROCSb)

Eintauchen, Immersion
und Giessen

Handkontakt mit nassen Werkstlicken
vermeiden.(PROC13)

Bedingungen und MaRnahmen
bezilglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschidtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC10, PROC13, PROC
PROC15: ECETOC TRA worker v3

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen

PROC1 Allgemeine Expositionen Arbentet_’ - inhalativ, 0,01ppm 0.00
(geschlossene Systeme) | Langzeit
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,

PROC1 (geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch 0,34mg/kg/Tag 0,00
Allgemeine Expositionen . . .

PROC2 (geschlossene Systeme), ﬁ;ﬁe';zgt' inhalativ, 10ppm 0,00
mit Probenahme 9
Allgemeine Expositionen -

PROC2 (geschlossene Systeme), f;r:’ez'z[:as':g;fgtf:t 1,37mg/kg/Tag 0,00
mit Probenahme g y
Filmbildung -forcierte
Trocknung (50 - 100°C). Arbeiter - inhalativ,

PROC2 Einbrennen (>100°C). Langzeit S0ppm 0.2
UV/EB-Harten
Filmbildung -forcierte
Trocknung (50 - 100°C). | Arbeiter - Hautkontakt,

PROC2 Einbrennen (>100°C). langzeit - systemisch 1,37mg/kg/Tag 0,00
UV/EB-Harten




AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol
Allgemeine Expositionen | Arbeiter - Hautkontakt,
PROC3 (geschlossene Systeme) | langzeit - systemisch 0,34mg/kg/Tag 0,00
Filmbildung - Arbeiter - inhalativ,
PROCA4 lufttrocknend Langzeit 20ppm 0.1
Filmbildung - Arbeiter - Hautkontakt,
PROC4 lufttrocknend langzeit - systemisch 6.86mg/kg/Tag 0,00
Materialzubereitung fir
die Anwendung, Arbeiter - inhalativ,
PROCS Mischvorgénge (offene Langzeit 50ppm 0.2
Systeme)
Materialzubereitung fir
die Anwendung, Arbeiter - Hautkontakt,
FROCS Mischvorgdnge (offene langzeit - systemisch 13,71mglkg/Tag 0,00
Systeme)
Spriihen Arbeiter - inhalativ,
PROC7 (automatisiert/robotisiert) | Langzeit 50ppm 0.2
Sprihen Arbeiter - Hautkontakt,
PROC7 (automatisiert/robotisiert) | langzeit - systemisch 42,86mg/kg/Tag 0,00
.. Arbeiter - inhalativ,
PROC7 Manuell Sprihen Langzeit 75ppm 0,4
. Arbeiter - Hautkontakt,
PROC7 Manuell Spriihen langzeit - systemisch 42,86mg/kg/Tag 0,00
. Arbeiter - inhalativ,
PROCS8a Materialtransport Langzeit 75ppm 0,2
. Arbeiter - Hautkontakt,
PROCB8a Materialtransport langzeit - systemisch 13,71mg/kg/Tag 0,00
. Arbeiter - inhalativ,
PROCS8b Materialtransport Langzeit 50ppm 0,2
. Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS8b Materialtransport langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,00
Auftrag mit Walze, Arbeiter - inhalativ,
PROC10 Spritzer, Uberfluss Langzeit S0ppm 0.2
Auftrag mit Walze, Arbeiter - Hautkontakt,
PROC10 Spritzer, Uberfluss langzeit - systemisch 27,43mglkg/Tag 0,00
Eintauchen, Immersion Arbeiter - inhalativ,
PROC13 und Giessen Langzeit 50ppm 0.2
Eintauchen, Immersion Arbeiter - Hautkontakt,
PROC13 und Giessen langzeit - systemisch 0,69mg/kg/Tag 0,00
er 1 Arbeiter - inhalativ,
PROC15 Labortatigkeiten Langzeit 10ppm 0,00
gt Arbeiter - Hautkontakt,
PROC15 Labortatigkeiten langzeit - systemisch 0,34mg/kg/Tag 0,00
Materialtransport,
Fass/Batch Transfers, Arbeiter - inhalativ,
PROCS Transfer/Giessen aus Langzeit S0ppm 0.2
Behaltern
Materialtransport,
Fass/Batch Transfers, Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS Transfer/Giessen aus langzeit - systemisch 6,86mg/kg/Tag 0,00
Behaltern
Produktion oder
DDAA1A Zubereitung der Artikel Arbeiter - inhalativ, T no
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Pelletieren

PROC14

Produktion oder
Zubereitung der Artikel
durch Tablettierung,
Pressung, Extrusion oder
Pelletieren

Arbeiter - Hautkontakt,
langzeit - systemisch

3,43mg/kg/Tag

0,00

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte

anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische

Risikomanagementmalinahmen zu definieren.
Wo andere RisikomanagementmalRnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra
Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute

Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 9: Verwendungen in Beschichtungen

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe

PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

PC8: Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekdmpfungsmittel’
PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

PC9b: Flllstoffe, Spachtelmassen, Mértel, Modellierton

PC9c: Fingerfarben

PC15: Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflachen

PC18: Tinten und Toner

PC23: Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -impragniermittel und -
pflegeprodukte

PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

PC31: Poliermittel und Wachsmischungen

PC34: Textilfarben, -appreturen und -imprégniermittel; einschlieBlich Bleichmi
und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive Aultenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Klebstoffe,

Hobbygebrauch
Stoffkonzentration im - mo 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge 5mgesetzte Menge pro 9g
organg
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm:z

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgréRe 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

(z.B. Verhaltensratschlage, VerbrauchermalRnahmen

persénlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)
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Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 6390 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

1 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 110 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRhahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.4 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Spriihklebe¢

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 85,059
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRhahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.5 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Dichtstoffe
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Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 759
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.6 Beitragendes Szenarium
waschen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Autofenste

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 0,59
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

| 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Luftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRhahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.7 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: In den Kiih

PR PN
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SCA~PP

Isopropanol
Gemisch/Artikel
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 2000 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.8 Beitragendes Szenarium
blockieren

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Enteiser

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge EL;%Z?EHB Menge pro 49
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cm:Z

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec




AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

Fliissigkeiten

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 5%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge 5mgesetzte Menge pro 274

organg

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.10 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC8:
Reinigungsmittel, Spriihflaschen

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 15%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

PrOdUktelgenSChaﬂen Ze|tpunkt der ﬂ|'_:|53|g

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 35¢g

organg

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Luftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Maf3nahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz .

VerbrauchermalRhahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
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SCA~PP

Isopropanol

2.11

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Solver

reich, hohe Festigkeit, Farbe auf Wasserbasis, PC15: Solventreich, hohe Festigkeit,

Wasserfarbe

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 27,5%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 744 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cir

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Luftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Verbrauchermafinahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.12 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Aeros:
Spraydose, PC15: Aerosol Spraydose

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 2159
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 2 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MaRnahmen

| Keine snezifischen Risikomanaoementmallnahm
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SCA~PP

Isopropanol

persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

2.13 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Entfer
(Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtstoff-Entferner), PC15: Entferner (Lack-, Klebstoff-, Tapete

Dichtstoff-Entferner)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 491¢g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 3 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malinahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,

Verbrauchermafnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.14 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9b: Fill- u
Spachtelmasse
aomonzentaton ™ | Stoffanteil im Produkt: 0% - 2%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge E'C;%Z?]Egﬂe Menge pro 859
Einsatzhaufigkeit 12 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktfléache bis zu 35,73 cmz

Risikomanagementmafnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die

Exposition der Verbraucher
haainfliiecean

Raumgréiie

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.
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SCA~PP

Isopropanol

(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,

VerbrauchermalRhahmen

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
215 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9b: Putz-
Bodenausrichter
gtggli(socnhzfirxir:éllon im Stoffanteil im Produkt: 0% - 2%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge EQ%Z?SHE Menge pro 13800 g
Einsatzhaufigkeit 12 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas

Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.16 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9b:
Knetmasse
Stoffkonzentration im - . Ao o
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

. Eingesetzte Menge pro 19

Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 254,4 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die

Exposition der Verbraucher
hesinfliicean

Raumgrofle

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas

Verwendung bei Umgebungstemperaturen.
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SCA~PP

Isopropanol

(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRhahmen

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

217 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9c

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eg%ii?ﬂe Menge pro 1359
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 254,4 cmz

Risikomanagementmafinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgréiRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Eine Konzentration des Produktes von mehr als 1
% sollte vermieden werden

218 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC18

Stoffkonzentration im - . o 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

. Eingesetzte Menge pro 409

Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 71,40 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgréiRe

| 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
ither dieca Ratrieshehadinaiinnan hinaiie fectaslar
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SCA~PP

Isopropanol

Gesundheitspflege)

2.19 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC23:
Poliermittel, Wachs / Creme (Boden, Mébel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge \I,E!Ic:%t:\?gﬂe Menge pro 569
Einsatzhaufigkeit 29 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.20 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC23:
Poliermittel, Spray (Mobel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge 5mgesetzte Menge pro 56 g

organg

Einsatzhaufigkeit 8 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

| 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen

71im Qehit? dae \arhranirhare

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
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SCA~PP

Isopropanol

Gesundheitspflege)

2.21
Fliissigkeiten

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24:

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Eingesetzte Menge \I'Eflcr)‘:%zs;]egtzte Menge pro 2200 g
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.22 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Paster

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge \E{lc;%z?%tzte Menge pro 349
Einsatzhaufigkeit 10 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgréiRe

| 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
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Isopropanol

Gesundheitspflege)

2.23 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Spray:

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge EQ_%Z?;HE Menge pro 739
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 crr

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Verbrauchermafinahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.24 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC31:
Poliermittel, Wachs/Creme (Boden, Mébel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 142
Eingesetzte Menge Vor%ang gep 9
Einsatzhaufigkeit 29 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

| 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(7. B Verhaltensratschlidae.

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
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2.25 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC31:
Poliermittel, Spray (Mébel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
_ Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 35g

organg

Einsatzhaufigkeit 8 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Maf3nahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRhahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.26 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC34

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

PrOdUktelgenSChaﬂen Ze|tpunkt der ﬂ|'_:|53|g

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 1159

organg

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Maf3nahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz .

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
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3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Verbraucher

PC34, PC1: Klebstoffe, Hobbygebrauch, PC1: Klebstoffe Heimwerkerbedarf, PC1: Sprihkleber, PC1:
Dichtungsmittel, PC4: Autofenster waschen, PC4: in den Kuhler gielRen, PC4: Schloss-Enteiser, PC9a:
solventreich, hohe Festigkeit, Wasserlack, PC9a: Aerosol Spraydose, PC9a: Entferner, PC15: solventreich, hol
Festigkeit, Wasserlack, PC15: Aerosol Spraydose, PC15: Entferner, PC23: Poliermittel, Wachs/Creme, PC23:
Poliermittel, Spray, PC31: Poliermittel, Wachs/Creme, PC31: Poliermittel, Spray, PC9b: Full- und Spachtelmas

PC9b: P ECETOC TRA worker v3

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
o st |
Eggbygzgfgéi - sfirrr;rsgﬁcherexposition 1,8mg/kg/Tag 0,01
o o | e ed | onggtes | o
Eglnﬁ?ﬁﬁﬁﬁgﬁa - t’:;gfe'*i‘fhe””ha'a""”’ 225000mg/m?® 0,33
Eglnﬁ.ﬁﬁﬁﬁﬁgﬁa - S/errg‘gjcherexposition 21,4mg/kg/Tag 0,00
Eglnvﬁ?ﬁﬁﬁﬁgﬁa - \L’:;gfe'*i‘fher oral, Omg/kg/Tag 0,00
ggrll:hkleber - E:rl:lg?eLi]tc ner Inhalation. 3825mg/m° 0,02
ggrh:hkleber - g’iﬁrzlﬁcherexposition 1,8mg/kg/Tag 0,00
gr?rlj:hkleber - \Llaerflg?e'hijtc ner oral. Omg/kg/Tag 0,00
Bict\’::'l;ungsmittel - ‘(sj/?arrrt?rzll?cherexposition 1.8mglkg/Tag 0,01
BE::liungsmitteI - t’aerrll;rzael:f ner oral Omg/kg/Tag 0,00
zg:(:;rgﬁofenster . t’ae;t;r;leLijtcherlnhalallon, 0,1mg/m? 0.00
ag:c::t%ll{ltc’fensmr - S’irrr;rE:Lejcherexposition Omg/kg/Tag 0,00
E{g:c tf’(\al.lztoﬂa-nster . t’aerr]l;rzaeLijtcher oral, Omg/kg/Tag 0,00
PC4: in den — dormale 14 3malkalTaa 0.11
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Kuhler giefen Langzeit

PC4:_ Schloss- . Verbraqcher Inhalation, 58,8mg/m? 0,01

Enteiser Langzeit

PC4: Schloss- dermale

Enteiser - Verbraucherexposition 17,9mg/kg/Tag 0,06

PC4: Schloss- Verbraucher oral,

Enteiser - Langzeit Omg/kg/Tag 0,00

PC8: .

Reinigungsmittel,| --- Verbragcher Inhalation, 1500mg/m? 0,00
S 2 Langzeit

Flissigkeiten

PC8:
o . dermale

qugungswttel, - Verbraucherexposition 85,8mg/kg/Tag 0,00

Flissigkeiten

PC8:

Reinigungsmittel,| — \I:’erbragcher oral, Omg/kg/Tag 0,08
L P angzeit

Flissigkeiten

PC8: .

Reinigungsmittel,| --- \I:’erbragcher Inhalation, 6250mg/m? 0,09

.. angzeit

Sprihflaschen

PC8:
o . dermale

Reinigungsmittel,| -— - 71,5mg/kg/Tag 0,22

Spriihflaschen Verbraucherexposition

PCs: Verbraucher oral

Reinigungsmittel,| --- Langzeit ’ Omg/kg/Tag 0,00

Sprihflaschen 9

PC9a:

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack, Verbraucher Inhalation, 3

PC15: - Langzeit 93750mg/m 0,43

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack

PC9a:

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack, dermale

PC15: - Verbraucherexposition 35,7mg/kg/Tag 0,00

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack

PC9a:

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack, Verbraucher oral,

PC15: - Langzeit Omg/kg/Tag 0,00

solventreich,

hohe Festigkeit,

\Wasserlack

PC9a: Aerosol

Spraydose, Verbraucher Inhalation, 5

PC15: Aerosol | Langzeit 32500mg/m 0,09

Spraydose

PC9a: Aerosol

dermale
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Spraydose

PC9a: Aerosol

Spacee, | emeon | ongpgtag |0
Spraydose

pose: ntemer|
gg?g E:ggmg: o szrrrggjcherexposition 128,6mg/kg/Tag 0,00
pC15: Entfomer | Langasit Omglkg/Tag 0,00
gga?c?htzrr:; :22 - \L/ae;l;r;iel;tcherlnhalation, 50000mg/m® 0.05
ggs?:htglur:i-a:gg - (\jfirrrgggcherexposition 6mg/kg/Tag 0,00
on okt |
rES’c?EAaFL”SSIeTQﬁe t’:;gfeli‘fhe””ha'a“"”’ > 999999mg/m? 0,25
Fgggﬁ;ﬁ;[ggﬁe o Sgrr;gﬁcherexposition 142,9mg/kg/Tag 0,00
nggaai”ééie?é’ﬁe — t’:;g’zaeﬁfher oral, Omg/kg/Tag 0,00
Eggtlr)r;asse — t’:;l;rzaeLthcherlnhaIatlon, Omg/m? 0.00
Eggt?r;asse - sfe;?l;]rgﬁcherexposition 25,4mg/kg/Tag 0,01
o asse - fae;g?e‘ffher ors, 10mg/kg/Tag 0,77
Eiiggrfarben . \Lf;flt;r;\el.ijtcherlnhalatlon, Omg/m? 0
||::iggg;'farben - efzrrr;gﬁcherexposition 127,2mg/kg/Tag 0.12
Eﬁgg}arben — Eg;g?eff her oral, 68mg/kg/Tag 0,78
5511_?_:0 rI:l(:archfﬂllen . \::;l;r;el:tcherlnhalatlon, 200mg/m? 0.57
5511'?‘:02];:: ilen) S!zrrrgrzlﬁcherexposition 1.2mgkg/Tag 0,02
von Toner |~ Langaet Omgkg/Tag 0,00
gccl;liztfr:mittel, . t’:rr]l;rzaeLijtcher Inhalation, 1400mg/m? 0.57
\Wachs/Creme

Egi?r:mittel — dermale 71,5mg/kg/Tag 0,11
\Wachs/Creme Verbraucherexposition ’ ’
P iemittel - Verbraucher oral, Omarka/Taa 0.00
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PC23: .
Poliermittel, — Verbraucher Inhalation. | 1400mg/ms 0,20
angzeit
Spray
PC23:
S dermale
Poliermittel, - Verbraucherexposition 71,5mg/kg/Tag 0,11
Spray
PC23:
Poliermittel, — \L’aerr]brz""e‘ffher oral, Omg/kg/Tag 0,00
Spray 9
PC24: Verbraucher Inhalation, 3
Flussigkeiten - Langzeit 125000mg/m 0,04
PC24: dermale
Flussigkeiten - Verbraucherexposition 71,5mg/kg/Tag 0,24
PC24. Verbraucher oral,
Flissigkeiten - Langzeit Omg/kg/Tag 0,00
. Verbraucher Inhalation,
PC24. Klebstoffe | --- Langzeit Omg/m? 0,00
. dermale
PC24. Klebstoffe | --- Verbraucherexposition 28,6mg/kg/Tag 0,05
. Verbraucher oral,

PC24: Klebstoffe | --- Langzeit Omg/kg/Tag 0,00
PC24: Sprays | - t’erb’a':“’her Inhalation, | 7560mq/ms 0,14
angzeit

. dermale
PC24: Sprays - Verbraucherexposition 35,7mg/kg/Tag 0,11
) Verbraucher oral,
PC24: Sprays - Langzeit Omg/kg/Tag 0,00
PC31: .
Poliermittel, — \L’ae;b’?fher Inhalation, | 4 3750mg/ms 0,12
Wachs/Creme gzel
PC31: dermale
Poliermittel, - - 71,5mg/kg/Tag 0,01
\Wachs/Creme Verbraucherexposition
PC31:
Poliermittel, — I\_’g;b‘a;?tcher oral, Omg/kg/Tag 0,00
Wachs/Creme gzel
PC31: .
Poliermittel, - Verbraucher Inhalation. | 3375mg/m 0,12
Spray 9
PC31: dermale
gollerm ittel, - Verbraucherexposition 71,5mg/kg/Tag 0,11
pray
PC31:
: . Verbraucher oral,
gollermlttel, -— Langzeit Omg/kg/Tag 0,00
pray
Verbraucher Inhalation, 3
PC34 - Langzeit 575mg/m 0,40
dermale
PC34 - Verbraucherexposition 14.3mg/kg/Tag 0.00
PC34 . Verbraucher oral, Omg/kg/Tag 0,00

4 | aitlinian fiir dan nacrhnacechaltatan Anwandar zur Rawartiinn nh ar innarhalh dar im
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Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 10: Verwendungen in Beschichtungen

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC19: Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher
Schutzausriistung

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
i Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tiber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1)

Fillen/Geratevorbereitun
g aus Fassern oder
Behaltern.

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC2)

Allrnamaina Evnncitinnan QtAff in ainam nacrhlrceanan Quetam
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Gebrauch in

geschlossenen

Systemen

ga::;#zln In entliifteter Kabine oder Anlage mit Abzug
In%en ausflihren.(PROC11)

gﬂarri‘]lﬁgln Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiih
A on wird.(PROC11)

Eintauchen, Immersion Handkontakt mit nassen Werkstlicken vermeiden
und Giessen Verschittungen sofort wegrdumen und Abfall sict
Innen entsorgen.(PROC13)

Eintauchen, Immersion

Handkontakt mit nassen Werkstlicken vermeiden

Hygiene und

Gesundheitsbewertung

und Giessen Verschittungen sofort wegrdumen und Abfall sict

Aulien entsorgen.(PROC13)

Handauftrag -

Fingerfarben, Pastelle, Sicherstellen dass Tiren und Fenster offen

Klebstoffe stehen.(PROC19)

Innen

Manuell . . )
Bedingungen und MalRnahmen Sprihen 2;2?82;2;?’:::%??;&%5?: )4 O mit Typ A Filter
bezuglich persdnlichen Schutz, Aulien gen.

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15,
PROC19: ECETOC TRA worker v3

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen

proc | (wgsmene Euoatoner | fuveter .| o tpem
PROCT | e s | v o | 0%nohoTag | 000
procz | oeene Bpcstoney | e | 2o
PROc | e e | | 197mohoTag | 000
PROC3 gf‘ilgtf\:i?\:zﬂgﬁrne;tung far ﬁ;ﬁgi;gt- inhalativ, 25ppm 0.1
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die Anwendung Langzeit
Materialzubereitung fur Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS die Anwendung langzeit - systemisch 13,71mglkg/Tag 0,00
. Arbeiter - inhalativ,
PROCB8a Materialtransport Langzeit 100ppm 0,5
. Arbeiter - Hautkontakt,
PROCS8a Materialtransport langzeit - systemisch 13,71mg/kg/Tag 0,00
Arbeiter - inhalativ,
PROCS8b Fass/Batch Transfers Langzeit 50ppm 0,2
PROCS8b Fass/Batch Transfers Arbeiter - Hautkontakt, | g 600/ Tag 0,00
langzeit - systemisch
Auftrag mit Walze, Arbeiter - inhalativ,
PROC10 Spritzer, Uberfluss Langzeit 100ppm 0.5
Auftrag mit Walze, Arbeiter - Hautkontakt,
PROC10 Spritzer, Uberfluss langzeit - systemisch 27,43mg/kg/Tag 0,00
. Arbeiter - inhalativ,
PROC11 Manuell Spriihen Langzeit 150ppm 0,7
PROC11 Manuell Sprithen Arbeiter - Hautkontakt, | 447 44monaTag | 0,1
langzeit - systemisch
PROC13 Elntau_chen. Immersion Arbelter - inhalativ, 100ppm 05
und Giessen Langzeit
Eintauchen, Immersion Arbeiter - Hautkontakt,
PROC13 und Giessen langzeit - systemisch 13,71mglkg/Tag 0,00
PROC15 Labortétigkeiten i‘rbe'tef - inhalativ, 10ppm 0,00
angzeit
e s Arbeiter - Hautkontakt,
PROC15 Labortatigkeiten langzelt - systemisch 0,34mg/kg/Tag 0,00
Handauftrag - . . .
PROC19 Fingerfarben, Pastelle, f;ﬁe'gt' inhaletl, 100ppm 0.5
Klebstoffe 9
Handauftrag - )
. Arbeiter - Hautkontakt,
PROC19 Ellggigaffrgen, Pastelle, langzeit - systemisch 141,43mg/kg/Tag 0,2

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen Gbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf} gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 11: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCY: Industrielles Spriihen

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalde/ gro3e Behalter in nicht speziell fuir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GieRRen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen

unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen

und Malnahmen, um eine

Dispersion von der Quelle zum

Arbeiter einzuschranken

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Gromengentransporte entleeren.(PROC8a)

Fullen/Geratevorbereitun
g aus Fassern oder
Behaltern.

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)

Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Bellftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechs
pro Stunde).(PROC?7)

Reinigung mit
Hochdruckwascher

Bedingungen und Manahmen
beziglich persénlichen Schutz,

Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.
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oy SCAPP

Isopropanol

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tGbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.



AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 12: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC3: Luftbehandlungsprodukte

PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

PC8: Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekdmpfungsmittel’
PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschliellich Produkte auf
Ldsungsmittelbasis)

PC38: Schweil3- und Lotprodukte, Flussmittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC3: Air Care,

Instant Action (Sprays)

Stoffkonzentration im - o o
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

. Eingesetzte Menge pro 0,19

Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 4 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie 20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen ' gung u gelec

2.3 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC3: Air Care,
kontinuierliche MaRnahmen (fest & fliissig)

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im

Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Physikalische Form (zum
Zaitniinlt dAar

fliieein
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SCA~PP

Isopropanol
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 0,48¢
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 480 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,7 cm2

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.4 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Autofenste
waschen
gt;:l;: cnhzfeAr;Lir: éllon m Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge 5'{;%2?32,[8 Menge pro 059
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Verbrauchermafinahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.5 Beitragendes Szenarium
giefen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: In den Kiih

Produkteiaenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
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SCA~PP

Isopropanol
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 2000 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.6 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Enteiser
blockieren
Sroffkonzentration im Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge EIC:%Z?SHE Menge pro 49
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofie

34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.7 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC8: Wasch-unc
Geschirrspiilmittel Produkte

I Chmffl mm s mmbembime L
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Isopropanol
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 15¢
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 30 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malinahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.8 Beitragendes Szenarium
Fliissigkeiten

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC8: Reiniger,

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 274
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.9 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC8:
Reinigungsmittel, Spriihflaschen
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Isopropanol
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 35¢g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

210 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Solver
reich, hohe Festigkeit, Farbe auf Wasserbasis

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 27,5%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 744 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 crr

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.11
Spraydose

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Aeros:
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Isopropanol
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 215¢g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 2 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgréie ‘ 34 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm

Verbrauchermafnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

persénlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

212 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Entfer

(Farb-, Klebstoff-, Tapete

n-, Dichtstoff-Entferner)

Stoffkonzentration im - o 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 491 g
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 3 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhé&ngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgréie 20m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Verbrauchermafnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)

2.13 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24:

Clitanimlbaiéanm
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Isopropanol

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge \I.E!lc:":%zs;gzte Menge pro 2200g

Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

214 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Paster

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 34 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 10 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Manahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

215 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Spray:
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Isopropanol
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 734
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktfliche bis zu 428,75 crr

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen ' gung u gelec

2.16 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC35:
Reinigungsmittel, Fliissigkeiten (Allzweckreiniger, Hygieneartikel, FuRbodenreinigung,
Glasreiniger, Teppichreiniger, Metall-Reiniger

Stoffkonzentration im D o
Gemisch/Artikel Umfasst Anteile bis 50%
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Emgesetzte Menge pro 274

organg

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgréiRe 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm

Verbrauchermafnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.17 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC35:
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Isopropanol
Gemisch/Artikel
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 35¢
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.18 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC38

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge E'C:%Z?gﬂe Menge pro 129
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmalnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

3. Expositionsabschidtzung und Verweis auf deren Quelle
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Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mallgeblichen Expositionsgrenze
Uberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmalf} gehandhabt werden.




AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 13: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefale/ grofle Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gief3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zei){punkt der ( fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Gber der

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Reinigung mit Bereitstellung eines guten Standards der

Elo;cﬂhr?er;:ckwascher kontrollierten Belliftung (10 bis 15 fache

In%en Luftwechselrate pro Stunde)(PROC11)
Gehalt des Stoffes im Produkt auf 1 %

Reinigung mit ggifhranken.

go::uhﬁ;rl:ckwascher Tatigkeit nicht wahrend mehr als 15 Minuten

AﬂBen austben.

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiih
wird.(PROC11)
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Hygiene und tber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 14: Verwendung als Bindemittel und Trennmiti

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS6: Kalandriervorgénge

PROCTY: Industrielles Spriihen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC14

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und Manahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

. Transferleitungen vor dem Abkoppeln
Materialtransport entleeren.(PROC1, PROC2, PROC3)
Gussarbeiten Mit Abzlgen an den Emissionsorten
Offene Systeme versehen.(PROCS)

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Spriihen Vorgangs oder der Gerate und mit Abzuggeréaten
Maschinen an den Offnungen minimisieren.

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROCY)
Spriihen In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug
Manuell ausftihren.(PROC7)
Lagerun Stoff in einem geschlossenen System

gerung lagern.(PROC1, PROC2)

Redinaunaen ind Malknahmen

Geaesinneten Alinenschiitz tranen
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Gesundheitsbewertung |

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tGbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: hitp://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 15: Verwendung als Bindemittel und Trennmiti

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS6: Kalandriervorgénge

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettiere
Pressen, Extrudieren, Pelettieren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC6, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC1, PROC2, PROC3,

PROC4

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C iber der

Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeitnehmer

Stoffgehalt im Produkt auf 25 % limitieren.(PROCSE)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Materialtransport
Geschlossene Systeme

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC1, PROC2, PROC3)

Gussarbeiten
Offene Systeme

Mit Abzligen an den Emissionsorten
versehen.(PROCS)

Sprihen
Maschinen

Exposition durch eine totale bellftete Einhausunc
des Vorgangs oder der Geréte

N N — AP/ A AN
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Manuell ausfihren.(PROC11)
. Stoff in einem geschlossenen System
Chargenbetrieb lagern.(PROC1, PROC2)
Organisationsmalinahmen zur Spriihen Tatigkeit von anderen Arbeitsvorgangen
Verhitung/Einschrankung von Maschinen absondern.(PROC11)
Freisetzung, Dispersion und Spriihen Tatigkeit von anderen Arbeitsvorgéngen
Exposition Manuell absondern.(PROC11)
Bedingungen und MaBnahmen Sprilhen Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
beziiglich persnlichen Schutz Manuell oder besser tragen.(PROC11)
Hygiene und " | Geeigneten Augenschutz tragen.
Gesundheitsbewertung Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschiatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmalf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 16: Verwendung in Agrarchemikalien

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC12: Dingemittel
PC27: Pflanzenschutzmittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC12, PC27

oofkonzentration im Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge EE,QQZ?EZ‘[G Menge pro 039
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cmz

Risikomanagementmafnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malinahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen 9ung gelee

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmafinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRgeblichen Expositionsgrenze

Uiberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 17: Verwendung in Agrarchemikalien

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Moéglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefalle/ groRRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC11: Nicht-industrielles Sprihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive Aultenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC11)

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Risikomanagementmalnahmen
unabhéangige menschliche
Faktoren

Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeitnehmer

Stoffgehalt im Produkt auf 25 % limitieren.(PROC11)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschréanken

Sprithen/Benebeln durch In beltftetem Kasten mit gefilterter Luft mit

maschinelle Anwendung

Uberdruck und einem Schutzfaktor von >20
auftragen.(PROC11)

Betrieb von Ausriistung,
die Motordle und
Ahnliches enthalt

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCS8a)

Abfallentsorgung

Verschittungen sofort wegrdumen und Abfall sict
entsorgen.(PROCB8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

—~ . . Iy
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Hygiene und tber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 18: Verwendung in Kraftstoff

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit &quivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC16: Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Expositiol
gegenuber unverbranntem Produkt ist zu erwarten

Umweltfreisetzungskategorien

ERC7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeithehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C ber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System handhaber

GroRmengentransporte Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)
Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
Fass/Batch Transfers vermeiden.

Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behaélter gielten.(PROCSb)

Allgemeine Expositionen
(offene Systeme)
Geschlossene Systeme

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2)

Kesseleintrittprozeduren beachten, inklusive
Einsatz von Druckluftzufuhr.

Anlagenreinigung und -
wartung

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.

System vor dem Offnen oder der Wartung
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Behdlterreinigung Einsatz von Druckluftzufuhr.
Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und Malnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.

beziglich persdnlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hénde.
Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschdtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmaflinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 19: Verwendung in Kraftstoff

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC13: Kraftstoffe

Umweltfreisetzungskategorien

ERCO9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

ERC9b: Breite dispersive AulRenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC9a, ERC9b

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoff
Fliissigkeit: Nachtanken von Fahrzeugen

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 37500 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 52 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 3 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhé&ngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

AuReneinsatz

Raumgréiie

100 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.3 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoff
Flissigkeit, Nachtanken von Rollern

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 3750 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 52 Tage / Jahr
_F‘requen‘z und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
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Von
RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm2

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Aufleneinsatz

RaumgroRe

100 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.4 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoff
Fliissigkeit, Anwendung in Gartenausriistung

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge 5mgesetzte Menge pro 750 g

organg

Einsatzhaufigkeit 26 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 420 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Auleneinsatz

Raumgréie

100 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Maf3nahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.5 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoff
Flissigkeit: Nachtanken von Gartenausriistung

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 750 ¢

Eingesetzte Menge

Vorgang

-~

CinantshAifial At

e Tama | lahe



AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol
Expositionsdauer pro 1,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 420 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Verbrauchermafinahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.6 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Fliissigke
Brennstoff fiir Raumheizung

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge 5'{:1%2?32@ Menge pro 7509

Einsatzhaufigkeit 26 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,8 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréiie

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.7 Beitragendes Szenarium
Fliissigkeit: Lampendl

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoff

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 100 g

Eingesetzte Menge

Voraana
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Isopropanol
Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Expositionsdauer pro 0,6 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm2
Risikomanagementmalnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren
Andere vorgegebene Raumgrofle 20 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedinsguhngteré unii/MEBnaI:]men Keine spezifischen RisikomanagementmaRnahm
zum Schutz des Verbrauchers Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
(z.B. Verhaltensratschlage, VerbrauchermalRnahmen giing gelee
persénlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmaflinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafR3geblichen Expositionsgrenz¢
Uberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 20: Verwendung in Kraftstoff

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC16: Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Expositiol
gegenuber unverbranntem Produkt ist zu erwarten

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERCSb: Breite dispersive AulRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System handhaber
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)

Groflmengentransporte

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten

Fass/Batch Transfers

vermeiden.(PROCS8b)

Betanken von
Flugzeugen

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
vermeiden.(PROCS8a)

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC3)

Allgemeine Expositionen
(offene Systeme)
Geschlossene Systeme

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC16)

Fntlaariinaeriinrketidnda hie 71ir Entenrniinna ndar F
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Kesseleintrittprozeduren beachten, inklusive
Einsatz von Druckluftzufuhr.
Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCB8a)

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

Kessel- und
Behdlterreinigung

Lagerung

Bedingungen und Malnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.

beziglich persénlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und iiber die Hande.
Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschdtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmaflinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 21: Verwendung als Schmierstoffe

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCY: Industrielles Spriihen

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefalke/ groe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (speziell
Abflllanlage, einschliel3lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offen
Verfahren

PROC18: Allgemeine Schmierung unter Hochleistungsbedingungen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
ERC7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4, ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeiﬁpunkt der ( flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.
Verdrangte Dampfe aus der Ferne
entliften.(PROCS8b)

Grollmengentransporte
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Hochenergie-Geréten

Offnungszonen der Anlage beschranken.(PROC1
PROC18)

Spriihen

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerate und mit Abzuggeréaten
an den Offnungen minimisieren.

Téatigkeit wenn méglich automatisieren.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC7)

Wartung (gréfierer
Anlagenteile) und
Maschineneinstellung

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerdte und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.

Téatigkeit wenn mdéglich automatisieren.(PROC8b!

Wartung von kleinen
Teilen

Handkontakt mit nassen Werkstiicken vermeiden
Entleerungsriicksténde bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)

Wiederaufbereitung von

Entleerungsrickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieenden Wiederverwertung

Bedingungen und MalRnahmen
bezuglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Ausschussware verschlossen lagern.(PROC9)
Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC1, PROC2)
GroRmengentransporte Geeignete Handschuhe geprift gemass EN374

tragen.(PROCS8b)

Geeignete Handschuhe geprift geméss EN374 tragen.(PROC8b)

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.
Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen iibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute

Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 22: Verwendung als Schmierstoffe

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe
PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC31: Poliermittel und Wachsmischungen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCO9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERC9b: Breite dispersive AulRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d, ERC!

ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Klebstoffe,

Hobbygebrauch
Stoffkonzentration im - ]
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

. Eingesetzte Menge pro 9g

Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cmz

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe 20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

VerbrauchermaBnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.3 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Klebstoffe
Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im

Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Physikalische Form (zum

T aibrmiimled Aae
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Isopropanol
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 6390 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 1 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 110 cm2

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie 20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen gung gelee

2.4 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Spriihkleb¢

Stoffkonzentration im - mo 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge \I.E!lc:":%zs;gzte Menge pro 85,05¢g
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe 20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Mallnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen gung gelec

2.5 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Dichtstoffe

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im

- - OO - 200
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flussig

Verwendung)



AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol
Eingesetzte Menge \I,E!L:%z?gﬂe Menge pro 75g
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cmz

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.6 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24:

Fliissigkeiten

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
100 % im Produkt ab.

Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge 5mgesetzte Menge pro 2200g
organg
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

RisikomanagementmaRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

| 34m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.7 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Pasten

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der
Verwendung)

flissig
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Isopropanol
Eingesetzte Menge \I,E!L:%z?gﬂe Menge pro 344
Einsatzhaufigkeit 10 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.8 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Sprays

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 739
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cir

Risikomanagementmaflnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.9 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC31: Poliermitt
Wachs/Creme (Boden, Mébel, Schuhe)

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der
Verwendung)

flussig

MNarmnfAdr il
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Vorgang
Einsatzhaufigkeit 29 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Maf3nahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.10 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC31:
Poliermittel, Spray (Mébel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 354
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 8 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie

20 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

3. Expositionsabschidtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher
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ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
RisikomanagementmaRnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafigeblichen Expositionsgrenze
Uberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Wo andere RisikomanagementmalRnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 23: Verwendung als Schmierstoffe

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefale/ grofle Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Verfahrenskategorien Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offen
Verfahren

PROC18: Allgemeine Schmierung unter Hochleistungsbedingungen
PROC20: Warme- und Druckibertragungsflissigkeiten in dispersiver,
gewerblicher Verwendung, jedoch in geschlossenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERC9b: Breite dispersive AuRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d, ERC¢

ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeithehmerexposition fiir: PROC1, PROC!

i

PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18

PROC20
Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zei){punkt der ( flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

prequenz und Dauler der 4 Stunden / Tag(PROC8a, PROC11, PROC17

Verwendung Einsatzhaufigkeit PRC‘;&%‘ ag( a ’ ’

\inn

L R T T Y IS R SRR pU SUPI DI S S Sy Sy P Vo Y. P WY T



AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

Faktoren

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Bedienung und
Schmierung von offenen
Hochenergie-Geréaten
Innen

Offnungszonen der Anlage beschrénken.
Mit Abziigen an den Emissionsorten
versehen.(PROC17, PROC18)

Bedienung und
Schmierung von offenen
Hochenergie-Geraten
Aufien

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiih
wird.(PROCA17)

Wartung (gréfierer
Anlagenteile) und
Maschineneinstellung

Abzug an den Emissionspunkten vorsehen, wenn
Kontakt mit warmem (>50°C) Produkt
wahrscheinlich ist.(PROC8b)

Wartung von kleinen
Teilen

Entleerungsriickstédnde bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)

Spriihen

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerate und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.(PROC11)

Behandlung durch
Eintauchen und Giessen

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerate und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.

Produkt vom Arbeitsteil abflieRen lassen.(PROC1

Behandlung durch
Eintauchen und Giessen

Eine gute allgemeine Grundbelliftung sicherstelle
Eine natlrliche Beliftung kommt von Tiren,
Fenstern, usw. Bei einer kontrollierten Beluftung
wird die Luft durch einen angetriebenen Ventilato
zu- oder weggefiihrt .

Produkt vom Arbeitsteil abflieRen lassen.(PROC1

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und MalRnahmen
bezilglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Wartung von kleinen
Teilen

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC8a)

Sprithen

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC11)

Behandlung durch
Eintauchen und Giessen

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC13)

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschidtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfihrung eines Abgleichs siehe: hitp://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 24: Verwendung in Funktionsflliissigkeiten

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Moéglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefalle/ groRRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (speziell
Abfullanlage, einschliellich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERC7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
100 % im Produkt ab.

Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Risikomanagementmalnahmen

unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uiber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen

und MaRRnahmen, um eine

Dispersion von der Quelle zum

Arbeiter einzuschranken

In geschlossenen Leitungen umladen.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC1, PROC2)

GroRmengentransporte
Geschlossene Systeme

Fullen/Geratevorbereitun
g aus Fassern oder
Behaltern.

Vorsichtig aus den Behéltern gief’en.(PROC8a)

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC9)

Wiederaufbereitung von
Ausschussware

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschliefenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)

Anlagenwartung

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und Maf3nahmen
bezlglich persénlichen Schutz,

Hvaiene und

Geeigneten Augenschutz tragen.

Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
ither die HAande
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3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 25: Verwendung in Funktionsflliissigkeiten

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC16: Warmeulbertragungsflissigkeiten
PC17: Hydraulikflissigkeiten

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

ERC9b: Breite dispersive AulRenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC16, PC17

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Egggzi{:gz‘[e Menge pro 22009

Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgrofRe

| 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Verbrauchermafnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmafinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRigeblichen Expositionsgrenz¢

Uiberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachaeschalteten Anwender zur Bewertuna. ob er innerhalb der im
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Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 26: Verwendung in Funktionsflliissigkeiten

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit &quivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (speziell
Abfillanlage, einschlielich Wagung)

PROC20: Warme- und Druckibertragungsflissigkeiten in dispersiver,
gewerblicher Verwendung, jedoch in geschlossenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERCSb: Breite dispersive AulRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRBnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Transfer/Giessen aus
Behéltern

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
vermeiden.(PROC9)

Wiederaufbereitung von
Ausschussware

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschliefenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC9)

Anlagenwartung

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschliefenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCB8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und MaRnahmen
bezuglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.
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3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 27: Verwendung in Labors

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen
ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC2, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC10, PRO(

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC15)

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Gber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.
Offnungszonen der Anlage beschrénken.

Stoff in einem geschlossenen System handhaber
Verschiittetes umgehend beseitigen.

Verdrangte Dampfe aus der Ferne entliften.
Zweckbestimme Ausriistung verwenden.(PROC1

Labortatigkeiten

System vor dem Offnen oder der Wartung
entleeren.

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.

Tatigkeit wenn moglich automatisieren.

Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Bellftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechs
pro Stunde).(PROC10)

Reinigung

Bedingungen und MaRnahmen
bezilglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer
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4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere RisikomanagementmaRnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 28: Verwendung in Labors

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeflhrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC10, PRO(

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC15)

Von

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C iber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System handhaber
Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.

Verdrangte Dampfe aus der Ferne entlUften.
Zweckbestimme Ausriistung verwenden.
Offnungszonen der Anlage beschrénken.
Produkt vom Arbeitsteil abflieRen lassen.
Téatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROC15

Labortatigkeiten

Tatigkeit wenn mdglich automatisieren.
Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC10)

Reinigung

Bedingungen und MalRnahmen
bezuglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Fynonsitinneszanarinm fastaalantan Granzan arheitet
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Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere RisikomanagementmalRnahmen/Betriebsbedingungen (ilbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 29: Verwendung in
Metallbearbeitungsfliissigkeiten / Walzélen

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit &quivalenten Rlckhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROC?7: Industrielles Spriihen

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalte/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abflllanlage, einschliel3lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel}en
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offen
Verfahren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeflihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC10, PROC13, PROC17

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zei){punkt der ( flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRBnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschuttetes umgehend beseitigen.
Verdrangte Dampfe aus der Ferne
entliiften.(PROCS8b)

Grollmengentransporte
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Probenahme

Maschinelle
Metallarbeiten

Offnungszonen der Anlage beschrénken.(PROC1

Behandlung durch
Eintauchen und Giessen

Produkt vom Arbeitsteil abflielten lassen.
Tatigkeit wenn mdglich automatisieren.(PROC13

Sprihen

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerdte und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.

Téatigkeit wenn mdéglich automatisieren.(PROC7)

Rollen/Birsten
Manuell

Verspritzen vermeiden.(PROC10)

Halbautomatisiertes
Metallwalzen/-verformen

Exposition durch eine teilweise Einhausung des
Vorgangs oder der Gerdte und mit Abzuggeraten
an den Offnungen minimisieren.

Téatigkeit wenn mdéglich automatisieren.(PROC17

Anlagenreinigung und -
wartung
Zweckbestimmte Anlage

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCSb)

Anlagenreinigung und -
wartung

Nicht zweckbestimmte
Anlage

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschlieRenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCS8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und MalRnahmen
beziglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung flr die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.
Wo andere RisikomanagementmaRnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute

Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 30: Verwendung in
Metallbearbeitungsfliissigkeiten / Walzélen

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildun
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit &quivalenten Rlckhaltungsbedingungen

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abfillanlage, einschlielich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Sprihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offen
Verfahren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC:
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 1 Stunden / Tag(PROCS8a)

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Allgemeine Expositionen
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Grolmengentransporte entleeren. (PROC8b)

Flllen/Geratevorbereitun
g aus Fassern oder
Behaltern.

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)
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Maschinelle
Metallarbeiten

Mit einer mechanisch verbesserten allgemeinen
Beliiftung versorgen.(PROC17)

Spriithen

Mit einer mechanisch verbesserten allgemeinen
Bellftung versorgen.(PROC11)

Behandlung durch
Eintauchen und Giessen

Produkt vom Arbeitsteil abfliefen lassen.(PROC1

Anlagenreinigung und -
wartung

Nicht zweckbestimmte
Anlage

Entleerungsriicksténde bis zur Entsorgung oder k
zu einer anschlielfenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCB8a)

Anlagenreinigung und -
wartung
Zweckbestimmte Anlage

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und MalRnahmen
beziglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Sprihen

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC11)

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.
Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tGbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchftuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute

Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 31: Verwendung in Enteisungs- und

Antifrostanwendungen

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeflhrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium
waschen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Autofenste

Stoffkonzentration im . ) 0
Gemisch/Artikel Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 1%.
) Physikalische Form (zum
PrOdUktelgenSChaﬂen Ze|tpunkt der ﬂ|'_:|53|g
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 0,59
organg
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgréie ‘ 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm

Verbrauchermafnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.3 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: In den Kiih
giefen
Stoffkonzentration im - o o
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%
' Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2000 g
organg
L Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
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Woche

Von
RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm2

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe ‘ 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Luftungsbedingung.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm

Verbrauchermafnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

Gesundheitspflege)
2.4 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Enteiser
blockieren
orkonzentration Im Stoffanteil im Produkt: 0% - 40%
Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Elc;gziztzte Menge pro 49
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche
Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cmz

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe ‘ 34 m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen., Umfasst Verwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) unter typischer Liftungsbedingung.

Bedingungen und MaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahm

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
VerbrauchermaRnahmen gung gelee

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmaflinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maf3geblichen Expositionsgrenz¢

Uberschreiten.
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Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 32: Verwendung in Enteisungs- und

Antifrostanwendungen

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildun
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten

Ruckhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groe Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehen

Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8d: Breite dispersive AulRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung unc
Risikobeschreibung durchgeflihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC8a, PROC8b, PROC11

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Einsatzhaufigkeit

< 1 Stunden / Tag(PROC11)

Von

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uiber der

RiSikomanagememmaﬁnahmen Umgebungstemperatur_

unabhangige menschliche

Faktoren

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

rolmengentransport

Technische Voraussetzungen GroBmengentransporte entleeren.(PROC8b)

und Malknahmen, um eine Materi Transferleitungen vor dem Abkoppeln
aterialtransport

Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

entleeren.(PROCS8b)

Spriihen/Benebeln durch
maschinelle Anwendung

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiih
wird.(PROC11)

Organisationsmafinahmen zur
Verhutung/Einschrankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Sprithen/Benebeln durch
maschinelle Anwendung

Windwiérts bleiben/Abstand halten zur
Quelle.(PROC11)

Bedingungen und MalRnahmen
bezlglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle
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Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 33: Verwendung in StraBen- und Bauindustrie

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalke/ groe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gie3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCSf: Breite dispersive Aultenverwendung mit Einschluss in oder auf einer
Matrix

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8d, ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC8a,
PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
, Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeitnehmer

Vorgang wird bei erhéhter Temperatur durchgefiihrt (> 20°C tber
Umgebungstemperatur).(PROC8b)

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Zweckbestimme Ausriistung verwenden.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)

Fass/Batch Transfers
Zweckbestimmte Anlage

Sprihen/Benebeln durch

maschinelle Anwendung Téatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROC11'

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROC8a)

Anlagenreinigung und -
wartung

Organisationsmalnahmen zur
Verhitung/Einschrankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Windwarts bleiben/Abstand halten zur
Quelle.(PROC11)

Sprihen/Benebeln durch
maschinelle Anwendung

Bedingungen und MaRnahmen
bezuglich persdnlichen Schutz,
Hygiene und

Fass/Batch Transfers
Zweckbestimmte Anlage

Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter
oder besser tragen.(PROCS8b)

Soriihen/Benebeln durch | Atemaerat entsprechend EN140 mit Tvp A Filter
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3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 34: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit dquivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)

fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefien

Umweltfreisetzungskategorien

ERC3: Formulierung in Materialien
ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC3, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit | 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tiber der

Risikomanagementmalinahmen Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
Faktoren
Stoff in einem geschlossenen System handhaber
Grolmengentransporte Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

entleeren.(PROC2)

Fass/Batch Transfers

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
vermeiden.(PROCS8b)

Allgemeine Expositionen
(offene Systeme)

Offnungszonen der Anlage beschrénken.(PROC4

Giessen aus kleinen
Behaltern

Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behalter gielRen.(PROC13)

Chargenbetrieb

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen laaern.(PROC8a)
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| lagern.(PROC1)

Bedingungen und Maf3nahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziiglich persénlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 35: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC36: Wasserenthéarter

PC37: Wasserbehandlungschemikalien

Umweltfreisetzungskategorien

ERCSf: Breite dispersive Aultenverwendung mit Einschluss in oder auf einer

Matrix

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC36

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 1049

. Vorgang
Eingesetzte Menge
g g Menge pro Ablauf (orale | 0,000015 g

Exposition)

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr

Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Von Exponierte Hautbereiche | Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 6600 cm2

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

RaumgroRe

20m3

Umfasst Verwendung unter typischer Liftungsbedingung im Haushalt., Umfas
Verwendung bei Umgebungstemperaturen.

Bedingungen und Malnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec

2.3 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC37

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 1049

. Vorgang
Eingesetzte Menge
g g Menge pro Ablauf (orale | 0,000154 g

Exposition)

Framiianz 1ind Nanar dar

Einsatzhaufiakeit

365 Taae / Jahr
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Isopropanol

Von Exponierte Hautbereiche ‘ Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 6600 cm2
RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene RaumgréRe ‘ 20 m3

Betriebsbedingungen welche die Umfasst Verwendung unter typischer Luftungsbedingung im Haushalt., Umfas

EXP.OS'UOH der Verbraucher Verwendung bei Umgebungstemperaturen.
beeinflussen

Bedinsguhngiercmj un(\ﬂ/ MEBnal;]men Keine spezifischen Risikomanagementmalinahm
zum Schutz des Verbrauchers lber diese Betriebsbedi hi festgel
(2B, Verhaltensratachiage VerbrauchermaBnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelec
persénlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

ECETOC TRA consumer v3. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmafnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRgeblichen Expositionsgrenze
Uberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Wo andere Risikomanagementmalinahmen/Betriebsbedingungen (bernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
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SCA~PP

Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 36: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildun
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Riickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielten

Umweltfreisetzungskategorien

ERCSf: Breite dispersive Aultenverwendung mit Einschluss in oder auf einer
Matrix

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zei)t,punkt der ( flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalnahmen
unabhé&ngige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
vermeiden.

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behalter gieRen.(PROCS8b)

Fass/Batch Transfers

Allgemeine Expositionen

(offene Systeme) Offnungszonen der Anlage beschranken.(PROC4

Vorsichtig aus den Behaltern giel3en.
Beim Herausziehen der Pumpe Verschiitten
vermeiden.(PROC13)

Giessen aus kleinen
Behaltern

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder £
zu einer anschliefenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCS8a)

Anlagenwartung

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung laaern.(PROC1)
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Hygiene und tber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal} gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 37: Verwendung in Ol- und Gasfeldbohrungen

und bei Fertigungsablaufen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Ruckhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit &quivalenten Rlckhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefalke/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)

fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROC8a, PROCS8b

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit | 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Risikomanagementmafinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Gromengen-Transfers
von Mobil-Tanks und
Versorgungskesseln

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROCS8b)

Fullen/Geratevorbereitun
g aus Fassern oder
Behéltern.

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROCS8b)

Bohrschlamm(neu-
)formulierung

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC3)

Herstellungsprozess-
Probenahme

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.
Verdréngte Dampfe aus der Ferne
entliften.(PROCS3)

3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle
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Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
RisikomanagementmaRnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tGbernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 38: Verwendung als Bergbauchemikalien

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei der
die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (speziell
Abfullanlage, einschliellich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Risikomanagementmalinahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und Manahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Stoff in einem geschlossenen System handhaber
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC2)

Grollmengentransporte

Beim Herausziehen der Pumpe Verschiitten

Fass/Batch Transfers vermeiden.(PROC8b)

Alle Verpackungen und Behalter sorgféltig
handhaben, um Verschittungen so klein wie
mdglich zu halten.(PROC9)

Giessen aus kleinen
Behaltern

Entleerungsriickstande bis zur Entsorgung oder t
zu einer anschlieenden Wiederverwertung
verschlossen lagern.(PROCB8a)

Anlagenreinigung und -
wartung
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3. Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.



AW,
Y 2

SCA~PP

Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 39: Verwendung in Sprengstoffen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahrenskategorien Verfahren mit &quivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung vor
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerun:
aus/ in Gefale/ groRe Behalter in nicht speziell flr nur ein Produkt vorgesehen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8d: Breite dispersive Auflenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgeftihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROCS5, PROC8a, PROCS8b

Stoffkonzentration im

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu

Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C iber der

RiSikomanagementmaﬁnahmen Umgebungstemperatur_
unabhangige menschliche
Faktoren
Stoff in einem geschlossenen System handhaber
GroRmengentransporte Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.

Technische Voraussetzungen
und Manahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschranken

Verdrangte Dampfe aus der Ferne
entliften.(PROCS3)

Transfer/Giessen aus
Behéltern

Nicht zweckbestimmte
Anlage

Beim Herausziehen der Pumpe Verschitten
vermeiden.(PROC8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC2)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Ca lamt balma Cumanibiamaboaosisetboome 8 Adla | Laacald cime
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Arbeitnehmer

Zur Abschétzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die mdglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalinahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmal gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 40: Weitere Verbraucheranwendungen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Hauptanwendergruppen Verbraucher)

PC28: Parfuime, Duftstoffe

Chemikalienkategorie PC39: Kosmetika, Koérperpflegeprodukte

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

Anmerkung: Dieses Expositionsszenario ist ausschlieBlich fir eine entsprechel

Aktivitat der Qualitat des gelieferten Stoffes geeigneten Verwendung relevant

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC28, PC39

Verbraucherverwendungen, z. B. als Trager in Kosmetik-/Kérperpflegeprodukten, Parfums und Diften
Hinweis: Fur Kosmetik- und Koérperpflegeprodukte, ist nur fir die Umwelt eine Risikobewertung unter
REACH erforderlich, da Gesundheit der Menschen durch alternative Gesetzesvorschrift abgedeckt ist

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fir die Umwelt vor.

Verbraucher

Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen / Risikomanagementmalnahmen
nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafigeblichen Expositionsgrenzen uiberschreiten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.
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Isopropanol

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 41: Verwendung als Treibmittel

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenen Systemen,
keine Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit &quivalenten
Rickhaltungsbedingungen

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in
geschlossenen Chargenverfahren, mit gelegentlicher kontrollierter Exposition ¢
Verfahren mit aquivalenten Rickhaltungsbedingungen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung)
fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (speziell
Abflllanlage, einschliellich Wagung)

PROC12: Verwendung von Blahmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung unc
Risikobeschreibung durchgefihrt worden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC1, PROC!
PROC3, PROC8b, PROCY9, PROC12

Stoffkonzentration im Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu
Gemisch/Artikel 100 % im Produkt ab.
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmaRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uiber der
Umgebungstemperatur.

Technische Voraussetzungen
und MaRnahmen, um eine
Dispersion von der Quelle zum
Arbeiter einzuschréanken

Wenn nétig Dampfriickgewinnungsanlagen
verwenden.

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC8b)

Grollmengentransporte

Organisationsmalnahmen zur
Verhiitung/Einschrankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: Regelm&fi
Messungen fllichtiger/diffuser
Emissionen.(PROC12)

Extrusion und Expansion
der Polymermasse

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsbewertung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
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oy SCAPP

Isopropanol

Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die méglicherweise nicht auf alle Standorte
anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische
Risikomanagementmalnahmen zu definieren.

Wo andere Risikomanagementmafinahmen/Betriebsbedingungen (ibernommen wurden, sollten die Anwender
sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaf gehandhabt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusitzliche Ratschlige fiir eine gute
Vorgangsweise

Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten.



