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Spezialprodukte fir die Schweilltechnik

SCAPP®? - das steht fiir ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen schweiBBtechnischen Produkten zu wettbe-
werbsfahigen Preisen. In einem breit aufgestellten Markenfeld lasst sich garantiert eine Lésung fiir Ihre Anforderung finden.

(v © ® . T .. . . .
7@ SCAPP SCAPP® Automation - (iberall dort, wo Prozesse automatisiert und dem Werker die Arbeit erleichtert
AUTOMATION werden soll. Von kleinen Drehtischen fiir die Werkbank bis hin zu hallenhohen Doppelautomatentra-
gern auf Schienen.

R SCAPP SCAPP® Equipment sorgt dafiir, dass Sie beim Schweifen immer das richtige Handwerkszeug zur
EQUIPMENT Verfigung haben und Ihr Arbeitsplatz modernsten Anspriichen geniigt. Von der Ubersichtlichen Zu-
satzwerkstoffaufbewahrung tiber Arbeitszelte und Betriebsfllssigkeiten bis hin zu Sprays zur Vor- &
Nachbereitung der Schweif3naht.

%X@ SCAPP SCAPP® Protection ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn es um den Schutz des Schweil3ers oder der Um-
PROTECTION gebung geht. Von SchweiBerkleidung lber persdnliche Schutzausriistung bis hin zu Spritzerschutz-
decken, hier werden Sie fiindig.

%X@ SCAP> SCAPP® Welding Wires - unser Angebot von SchweiBzusatzwerkstoffen. Von MAG-SchweiBdréhten
WELDING WIRES und LaserschweiBstdben tber Weich- und Hartlote bis hin zu hochlegierten Stabelektroden bieten
wir fir jede Anwendung den passenden Zusatzwerkstoff.

%X@ SCAP™  SCAPP® Welding - Zubehor fiir SchweiBbrenner und BolzenschweiBgerate. Von Glasgasdiisen fir
WELDING WIG-Brenner Gber Gewindebolzen bis hin zu Zentralanschluss-Umbausatzen fir MIG-SchweiBgeréte.

Kontakt

Sie sind Handler und wollen SCAPP®-Produkte vertreiben oder haben Fragen zu speziellen Produkten,
Anregungen oder Ideen fiir neue Produkte? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

SCAPP® st ein Unternehmensbereich der REHM SchweiBtechnik GmbH, Annaberger Stralle 66-68, 09120 Chemnitz

www.scapp.eu Tel.: 0371 481932-0
info@scapp.eu Fax: 0371 481932-99
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TIG PEN II SchweiBdrahthalter

Uberarbeitete eloxiertes Aluminium . . ) .
ergonomische | Das ideale Hilfsmittel, um den Filldraht manuell und
. Bauform f kontinuierlich zuzufthren; der TIG-Pen kann wie ein
praziser Vorschub [ | i )
durch Gummirollen | Stift gefuhrt werden.

Die Zufiihrung des Drahts erfolgt von hinten, Transport
mittels Drehrad und Zeigefinger. 7,
Passend fur Stabe @ 1,0-3,0 mm.

in verschiedenen
Farben erhaltlich

Einzelteile
separat
fur Drahte erhéltlich ——— m)
@ 1,0-3,0 mm

Insbesondere flir ungetibte
WIG-SchweiBer und lange
SchweiBnahte sehr zu empfehlen

Bezeichnung Artikelnummer
TIG PEN II silber 862011.1
TIG PEN Il orange 862011.2
TIG PEN II schwarz 862011.3
TIG PEN II blau 862011.4

e SCAPP Anschleifhilfe fir Wolframelektroden

Mehr Arbeitssicherheit beim Anschleifen
der Wolframelektroden, ein Muss flr
jeden WIG-SchweiBer.

P ideal flr den Langsschliff

B festes Einspannen der Elektrode

P erleichtert das Anschleifen

b ermdglicht das Bearbeiten von sehr kurzen Elektroden
P keine thermische Belastung beim Anwender

B selbst sehr kurze Elektroden lassen sich problemlos
einspannen

Bezeichnung Artikelnummer
Handschleifhalter Gr. 1, Anschleifhilfe fir Wolframelektroden @ 1,0-1,6 mm 862000.1
Handschleifhalter Gr. 2, Anschleifhilfe fir Wolframelektroden @ 1,6-2,4 mm 862000.2
Handschleifhalter Gr. 3, Anschleifhilfe fir Wolframelektroden @ 2,4-3,2 mm 862000.3
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Spann- und Formiervorrichtung

b vielseitig einsetzbare Spannvorrichtung,
insbesondere fiir Ausbildungsstéatten

P Schweif3en in verschiedenen Positionen,
auch Uberkopf, méglich

P Schweifnaht wird durch Formiergas aus
gelochter Kupferschiene umstromt

b gute Warmeabfuhr durch Kupferschiene

» Technische Daten:
MaBe (HxBxT): 50 x 380 x 200 mm
spannbare Blechbreite: 300 mm
(mit spezieller Kupferschiene
Breiten ab 200 mm spannbar)
spannbare Blechstarke: 12 mm
Gewicht: 9 kg

P Anschluss Formiergaszufuhr:
Kugelhahn mit DN5 Einhand-
kupplung

» Material:
Spannvorrichtung: gefrastes
geburstetes Aluminium
Gasaustromschiene: Kupfer
Trage-(Spann-)griff: Edelstahl

Artikelnummer
8623001




Besonders dickes Aluminium-Klebeband
zum Formieren, aber auch zum Abdecken,
Isolieren und zur Hitzereflexion.

Bezeichnung

Aluminium-Klebeband

P 0,1 mm dicke Aluminiumfolie

b mit temperaturbestéandigem Kleber
auf Silikonpapier aufgebracht

P temperaturbestandig von
-20 °C bis 150 °C

P schwer entflammbar

P 12 Monate lagerstabil

Artikelnummer

Aluminium-Klebeband 25 mm breit, 25 m Rolle, 0,7 mm dick

882703.025

Aluminium-Klebeband 33 mm breit, 25 m Rolle, 0,1 mm dick

882703.033

Aluminium-Klebeband 50 mm breit, 25 m Rolle, 0,1 mm dick

882703.050

Aluminium-Klebeband 100 mm breit, 25 m Rolle, 0,1 mm dick

882703.100

Aluminium-Klebeband 150 mm breit, 25 m Rolle, 0,1 mm dick

882703.150

Aluminium-Klebeband 200 mm breit, 25 m Rolle, 0,7 mm dick

882703.200

Aluminium-Klebeband 300 mm breit, 25 m Rolle, 0,7 mm dick

882703.300




verstellbare Rohrstopfen aus Kunststoff & Aluminium

Verstellbare Rohrstopfen sind ein simples und doch effektives Zubehor zur Optimierung von Formier- sowie Spil- & Ab-
dammprozessen. Sie lassen sich auch in komplexen Rohrkonstruktionen mit Rohrbégen und T-Verbindern flexibel und
kostengtinstig einsetzen. Dank des Dichtprinzips der Rohrstopfen ist auch eine Verwendung in nicht perfekt runden Rohren
maoglich.

B hochwertiges Konstruktionspolymer bzw. korrosionsfreies Aluminium
P robuste Bauweise

I einfache Handhabung und vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
P Modelle mit Hohlgewinde zur Anbindung an Gaszufuhr oder Auslass v
Kunststoff-Rohrstopfen werden in zwei Varianten hergestellt: mit solidem Schaft zum Abdichten sowie mit Hohlgewinde-

schaft zum Anschluss eines Formiergasschlauchs. Rohrstopfen aus Aluminium sind dabei hitzebestandiger als Rohrstopfen
aus Kunststoff und auch resistenter gegen viele Chemikalien, besonders in Verbindung mit unseren Spezialdichtungen.

Durch das optimale Dichtverhalten und die Materialeigenschaften der SCAPP Rohrstopfen kénnen sie auch bei kritischen
SchweiBanwendungen zur Anwendung kommen, die hdchste Anforderungen an eine oxidationsfreie Schweilung stellen. Die
Abdichtung erfolgt dabei durch eine Gummimanschette, die mittels einer Fliigelmutter auf einem Gewindeschaft zwischen
zwei Scheiben aufgequetscht wird. Eine in der Verschlusskappe eingesetzte O-Ring-Dichtung gewahrleistet optimale
Dichtigkeit.

Anwendungsgebiete:
P Formiergasstopfen bei SchweiBanwendungen
P Dichtheitsprifungen im Niederdruckbereich
bzw. Verschluss zum Schutz vor Fremdkorpern etc:
P Hausbau: Abwasser, Brunnen, Fallrohre, Heizung, Pool, Sanitar
P Industrie: Rohrleitungen, Warmetauscher, Schwimmbad
B Schiffsbau: Hohlraumabdichtungen, Speigattblocker




verstellbare Rohrstopfen aus Kunststoff & Aluminium

Bezeichnung Artikelnummer
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1/2", Anwendungsbereich @ 12-18 mm 883001.01
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 3/4", Anwendungsbereich @ 19-26 mm 883001.02
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1", Anwendungsbereich @ 25-37 mm 883001.03
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1,25", Anwendungsbereich @ 36-46 mm 883001.04
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1,5", Anwendungsbereich @ 42-53 mm 883001.05

SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1/2", Hohlgewinde @ 10 mm, Anwendungsbereich @ 12-18 mm 883002.01
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 3/4", Hohlgewinde @ 10 mm, Anwendungsbereich @ 19-26 mm 883002.02

SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1", Hohlgewinde @ 10 mm, Anwendungsbereich @ 26-36 mm 883002.03
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1,25", Hohlgewinde @ 10 mm, Anwendungsbereich @ 36-45 mm 883002.04
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1,5", Hohlgewinde @ 10 mm, Anwendungsbereich @ 41-53 mm 883002.05
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 1,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 41-53 mm 883003.01
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 2", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 49-61 mm 883003.02
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 2,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 65-75 mm 883003.03
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 3", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 75-89 mm 883003.04
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 3,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 82-97 mm 883003.05
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 4", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 97-110 mm 883003.06
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 4,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 116-136 mm 883003.07
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 122-140 mm 883003.08
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Kunststoff 6", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 148-164 mm 883003.09
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 1,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 42-48 mm 883004.01
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 2", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 50-58 mm 883004.02
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 2,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 62-69 mm 883004.03
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 3", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 77-86 mm 883004.04
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 3,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 80-98 mm 883004.05
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 4", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 97-111 mm 883004.06
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 4,5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 116-134 mm 883004.07
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 5", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 121-140 mm 883004.08
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 6", Hohlgewinde @ 1/2", Anwendungsbereich @ 150-167 mm 883004.09
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 7", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 175-193 mm 883004.10
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 8", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 197-223 mm 883004.11
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 9", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 230- 244 mm 883004.12
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 10", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 245-275 mm 883004.13
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 11", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 270-290 mm 883004.14
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 12", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 295-318 mm 883004.15
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 13", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 314-350 mm 883004.16
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 14", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 340-370 mm 883004.17
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 15", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 370-410 mm 883004.18
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 16", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 390-435 mm 883004.19
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 18", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 445-495 mm 883004.20
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 20", Hohlgewinde @ 1", Anwendungsbereich @ 495-550 mm 883004.21
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 21", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 495-550 mm 883004.22
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 22", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 546-572 mm 883004.23
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 24", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 595-650 mm 883004.24
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 26", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 648-673 mm 883004.25
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 27", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 673-699 mm 883004.26
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 28", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 699-724 mm 883004.27
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 30", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 749-775 mm 883004.28
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 32", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 800-826 mm 883004.29
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 33", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 826-851 mm 883004.30
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 34", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 851-876 mm 883004.31
SCAPP verstellbarer Rohrstopfen Aluminium 36", Hohlgewinde @ 2", Anwendungsbereich @ 902-927 mm 883004.32
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Zubehor fir verstellbare Rohrstopfen

Bezeichnung Artikelnummer
SCAPP Adapter fir verstellbare Rohrstopfen mit Hohlgewinde 10 mm auf Schnellkupplungsanschluss DN5 883906
SCAPP Schlauchanschluss-Kappe mit 9 mm Stutzen, fiir verstellbare Rohrstopfen mit Hohlgewinde 10 mm 202002 N1
SCAPP Schlauchanschluss-Kappe fiir verstellbare Rohrstopfen mit Hohlgewinde 1/2" 002an2 N9
SCAPP Fligelschraube mit Schlauchanschluss fiir verstellbare Rohrstopfen mit Hohlgewinde 1/2" 883903.03
SCAPP Verschlusskappe fir verstellbare Aluminium-Rohrstopfen mit Hohlgewinde 1/2" 883904.03

Bezeichnung Artikelnummer
B SCAPP verstellbare Rohr- SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fur verstellbare Rohrstopfen 1/2" 883900.01
stopfen werden mit einem SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 3/4" 883900.02
E;ET:EQSEF;ZQS;;;]CN;:JF- SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 1" 883900.03
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fur verstellbare Rohrstopfen 1,25" 883900.04
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 1,5" 883900.05
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 2" 883900.06
B Firr besondere Einsatz- SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 2,5" 883900.07
zwecke eignen sich Dich- SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 3" 883900.08
f\lljiﬁsgggf;ﬂ;rsnikon' SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 3,5" 883900.09
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 4" 883900.10
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 4,5" 883900.11
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 5" 883900.12
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 6" 883900.13
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 7" 883900.14
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 8" 883900.15
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fir verstellbare Rohrstopfen 9" 883900.16
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 10" 883900.17
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 12" 883900.18
SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 13" 883900.19

SCAPP Ersatzdichtung aus Naturkautschuk fiir verstellbare Rohrstopfen 14" 883900.20




W SCAPP Ersatzdichtungen fir verstellbare Rohrstopfen

Bezeichnung Artikelnummer
P Lebensmittelzulassung SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fiir verstellbare Rohrstopfen 1/2" 883901.01
B schwerentflammbar - — -
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fiir verstellbare Rohrstopfen 3/4" 883901.02
Temperaturbereich: SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fiir verstellbare Rohrstopfen 1" 883901.03
-70 °C bis +300 °C SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fiir verstellbare Rohrstopfen 1,25" 883901.04
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 1,5" 883901.05
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 2" 883901.06
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fiir verstellbare Rohrstopfen 2,5" 883901.07
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 3" 883901.08
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 3,5" 883901.09
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fur verstellbare Rohrstopfen 4" 883901.10
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 4,5" 883901.11
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fir verstellbare Rohrstopfen 5" 883901.12
SCAPP Ersatzdichtung aus Silikon fur verstellbare Rohrstopfen 6" 883901.13
Bezeichnung Artikelnummer

> _besténdig gegen(jber.FIU'gsig— SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 1/2" 883914.01
keiten auf Petroleumbasis, Olen,

Lésungsmittel und Chemikalien SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 3/4" 883914.02

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fir verstellbare Rohrstopfen 1" 883914.03

Temperqturbereich: SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 1,25" 883914.04

~20°C bis +110°C SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 1,5" 883914.05

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 2" 883914.06

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fir verstellbare Rohrstopfen 2,5" 883914.07

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 3" 883914.08

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 3,5" 883914.09

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fr verstellbare Rohrstopfen 4" 883914.10

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fir verstellbare Rohrstopfen 4,5" 883914.11

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fiir verstellbare Rohrstopfen 5" 883914.12

SCAPP Ersatzdichtung aus Nitril (NBR) fir verstellbare Rohrstopfen 6" 883914.13

Bezeichnung Artikelnummer

» bestdndig Qege”}jber Ozon, SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fir verstellbare Rohrstopfen 1/2" 883915.01
Sauerstoff, Mineraldlen und - -

Chemikalien SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fir verstellbare Rohrstopfen 3/4" 883915.02

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 1" 883915.03

Temperaturbereich: SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 1,25" 883915.04

-20 °C bis +200 °C SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 1,5" 883915.05

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 2" 883915.06

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fir verstellbare Rohrstopfen 2,5" 883915.07

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 3" 883915.08

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 3,5" 883915.09

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fir verstellbare Rohrstopfen 4" 883915.10

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 4,5" 883915.11

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fiir verstellbare Rohrstopfen 5" 883915.12

SCAPP Ersatzdichtung aus Fluor (FBM) fir verstellbare Rohrstopfen 6" 883915.13
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B Spezialschranke fur Schwei3zusatzwerkstoffe

P ideal zur Lagerung von SchweiBzusatzwerk-
stoffen gemal ASME-Zertifizierung

P modularer Aufbau

’ Breiten, Tiefen und Hohen individuell anpassbar

P optionale Stecktrennbleche zur individuellen
Unterteilung der einzelnen Fachbdden

Geeignet zur Lagerung von

» 1000 mm langen Schweil3staben

B SchweiBdrahtrollen

P SchweiBelektroden
Bezeichnung Artikelnummer
Schrank fur SchweiBzusatzwerkstoffe, abschlieBbar, 1060 x 1274 x 2000 mm (BxTxH) 8621615
Schrank fur SchweiBzusatzwerkstoffe, abschlieBbar, 2074 x 1274 x 2000 mm (BxTxH) 8621620
Schrank fiir SchweiBzusatzwerkstoffe, abschlieBbar, 3086 x 1274 x 2000 mm (BxTxH) 8621625
Stecktrennblech B 200 x T 600 mm, fiir Spezial-Schrank fiir Schweizusatzwerkstoffe 8621650
Stecktrennblech B 300 x T 600 mm, fiir Spezial-Schrank flr Schweifzusatzwerkstoffe 8621651
Stecktrennblech B 400 x T 600 mm, fiir Spezial-Schrank fir Schweizusatzwerkstoffe 8621652
Stecktrennblech B 500 x T 600 mm, fiir Spezial-Schrank flr Schweizusatzwerkstoffe 8621653
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‘,X@ SCAPP Elektronischer Kfz-Schweil3schutz

Der SCAPP® Kfz-SchweiBschutz von verhindert Schaden an Kfz-Elektronik wie z. B. ABS oder Airbag, die beim Schweil3en
am Fahrzeug bei eingebauter Batterie auftreten kdnnen.

%= A r | P kein Abklemmen der Batterie notwendig
% SCAPP (kein Stromverlust am Bordnetz)

EQUIPMENT

Kfz-SchweiBschutz AP

P vollisolierte Zangen

P Kontroll-LED

P fiir 12- & 24-Volt-Bordnetze geeignet

P Lange je Kabel inkl. Klemme ca. 43,5 cm
P robuste Werkstattausfiihrung

P unterdriickt die entstehenden Spannungsspit-
zen und schiitzt vor Uberspannungen (> 35 V)

Artikelnummer
8620236

e SCAPP WIG-Lederhaube mit austauschbarer Klappbrille

Durch die austauschbare Brille kdnnen gegentiber Lederhauben mit vernahter Brille erhebliche
Kosten eingespart werden, da im Falle eines Defektes nur die Brille ausgetauscht werden muss.

P WIG-Lederhaube mit austauschbarer Klappbrille,
GlasgroBe @ 50 mm

P inklusive Schutzglaser und innere klare Glaser
P aus weichem schwarzen Leder

P aufklappbare Glashalterung

P mit Kopfschutz zum UberkopfschweiBen

B mit Klettverschluss

Artikelnummer
8400170




Universeller Helmrucksack

Gut geschitzt und immer dabei! Mit dem SCAPP®
Protection SchweiBhelmrucksack lagern Sie Ihren
SchweiBerhelm ab sofort gut geschiitzt vor Kratzern,
StéBen und Staub.

=
S
m
|
]
=

P seitlich angebrachte Taschen fir SchweiBerhand-
schuhe und anderes Zubehor

extrastabile Abdeckung L
B verstellbare und zusatzlich gepolsterte Tragegurte

fir besten Sitz

groBe Anhanger an
den ReiBverschlissen P extrastabile Verschlusshaube mit zwei ReiBver-

schllissen

doppelter Reiverschluss X . .
PP P Unterseite und Ruckseite gepolstert

gepolsterte Unterseite

Lasche zum Aufhangen

gepolsterte groBenver-

stellbare Tragegurte "' \‘
gepolsterte Riickseite %
b Va

Das Design dieses Produkts
ist personalisierbar und
zwei groBe Seitentaschen lasst sich mit Logos und
fur zuséatzlichen Stauraum Beschriftungen ganz Ihren

Woinschen anpassen!

Artikelnummer

8406012




w SCAPP

Index Finger (keine Naht beim Greifen
zwischen Daumen und Zeigefinger)

Fligeldaumen
(keine Naht in der
Handinnenflache
und Daumenbeuge)

Kevlar-
nahte

weiches
Ziegen-

Gummizug
Nappaleder

auf dem
Handriicken

eingenahter
Pulsschutz

weiches Rinds-
spaltleder

gesaumte Textilstulpe

w SCAPP

Index Finger (keine Naht beim
Greifen zwischen Daumen und

Zeigefinger)

weiches )
Ziegen- —O ) {
Nappaleder / |

Gummizug
auf dem
Handriicken

PROTECTION

ANr.; §44323.10
Als  cat2

&l@Cce

gesaumte Textilstulpe

Fligeldaumen
(keine Naht in der
Handinnenflache
und Daumenbeuge)

Pulsschutz

Kombi-SchweiBerhandschuhe “Hybrid”

P Handinnenflache aus sehr weichem Ziegen-Voll-
nappaleder, AuBenflache aus Rindspaltleder

P mit Kevlarnahten und einer langen Stulpe
P keine Naht beim Greifen zwischen Daumen und Zei-

gefinger, dadurch lassen sich WIG-Dréhte noch bes-
ser handhaben

P mit einem Pulsschutz ausgestattet, die Stulpe ist zu-
satzlich gesaumt und hat daher keine harte Kante

P sowohl fir WIG- als auch fir MIG/MAG-Schweil3er
geeignet

Bezeichnung Artikelnummer

Gr. 9/L, 10/XL, 11/XXL 844215
ab 60 Paar 844215
ab 120 Paar 844215

MIG/MAG-SchweiBerhandschuhe “Premium”

P mit Kevlarndhten und einer 12 cm langen Stulpe

P aus weichem Rindsvoll- und -spaltleder gefertigt

P gutes Tast- und Greifgefiihl, da sich keine Naht
beim Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger

befindet

P mit einem Pulsschutz ausgestattet, bietet dadurch
einen besseren Schutz als vergleichbare Modelle

Kevlarndhte

P Textilstulpe ist zusatzlich gesdumt und hat keine
harte Kante, die Nahte sind doppelt vernaht

Bezeichnung Artikelnummer

Gr. 10/XL, 11/XXL 844323
ab 60 Paar 844323
ab 120 Paar 844323




= SCAPP Montagehandschuhe “Worker”

NS

Index Finger (keine Naht beim
Greifen zwischen Daumen und
Zeigefinger)

P besonders hoher Tragekomfort

P Handflachen aus weichem Ziegen-Nappaleder,
Handrlcken aus textilem Stretchmaterial

P Klettverschluss und Gummiband fir schnellen

doppelt
und flexiblen Verschluss der Handschuhe

vernaht

b GuBerst strapazierfahig durch hohe Verarbei-

Stretch. tungsqualitat und doppelte Nahte
Gewebe

Bezeichnung Artikelnummer
Gr. 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL 844341
Klettverschluss ab 60 Paar 844341
ab 120 Paar 844341

weiches Ziegen-Nappaleder

WIG-Schweiler- und Montagehandschuhe “Shorty”

& . Index Finger (keine Naht
beim Greifen zwischen
Daumen und Zeigefinger)
} B aus sehr weichem Ziegen-Vollnappaleder
}i f hergestellt
!
{ |
H l] i Fliigeldaumen . .
J % |- ’ (keine Naht in der P hochster Tragekomfort bei bestem Schutz
N Handinnenflache der Hinde

und Daumenbeuge)

: B keine Naht beim Greifen zwischen Daumen
und Zeigefinger

% SCAP
FROTECTION

At Nt 844211 09 (4
£ 188 Cat. 2

Poce | §/

4132

3 P besondere Strapazierfahigkeit erlaubt den Ein-
J satz auch als Arbeits- und Montagehandschuh

Bezeichnung Artikelnummer
Gr. 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL 844211
ab 60 Paar 844211
Gummizug auf ab 120 Paar 844211

dem Handrtcken

weiches Ziegen-Nappaleder

“




% SCAPP WIG-SchweiBBerhandschuhe “WIG Standard”

NS

N B mit langer Stulpe
/( Index Finger
' keine Naht bei . . .
( Q_ (Gree'ir;:n :wiscsgr? P aus sehr weichem Ziegen-Vollnappaleder gefertigt
} Daumen und

/ Zeigefi . . . .
elgefingen P keine Naht beim Greifen zwischen Daumen und

weiches ’ '
Ziegen- 4@ / Zeigefinger
Nappaleder .

{ P Pulsschutz fiir mehr Sicherheit als vergleichbare
' Modelle

Gummizug
auf dem _Q
Handriicken . » Bezeichnung Artikelnummer

Fligeldaumen

(keine Naht in Gr. 9/L, 10/XL, 11/XXL 844212
der Daumen-
beuge) ab 60 Paar 844212
B i ab 120 Paar 844212
RS Puls- e . .
@@' schutz auch erhaltlich als “WIG Standard Plus” mit Kevlarnahten
I ( g . .
.r ¥ Bezeichnung Artikelnummer
Gr. 9/L, 10/XL, 11/XXL 844213
J] f ab 60 Paar 844213
- ab 120 Paar 844213

WIG-SchweiBerhandschuhe "WIG Premium”

Index Finger (keine Naht beim Greifen
zwischen Daumen und Zeigefinger)

Fligeldaumen P mit Kevlarnahten und langer Stulpe
(keine Naht des
Daumens in der

Handinnenflache aus sehr weichem Ziegen-Vollnappaleder
Keviarg - )—O und Daumen- P au . el ' PP
Nahte ( beuge) gefertigt
) (b P keine Naht beim Greifen zwischen

Daumen und Zeigefinger

Gummizug C) P Pulsschutz fiir mehr Sicherheit als
auf dem
Handrticken vergleichbare Modelle
4 AT weiches Ziegen-
( ) Nappaleder

eingenahter

Pulsschutz Bezeichnung Artikelnummer
Gr. 9/L, 10/XL, 11/XXL 844214
ab 60 Paar 844214
gesaumte ab 120 Paar 844214
Stulpe




SCA~PS

Spaltleder

i

B 100 % Baumwolle (impragniert)

P UniversalgroBe

P sehr bequem, kann direkt unter dem

Schweihelm getragen werden

Ihr eigenes Design!
Dieses Produkt lasst
sich exakt nach Ihren
Woinschen anpassen
und gestalten.

Schweiller-Schutzgamaschen

Vollleder

Diese Schweiergamaschen sind angenehm zu tragen und
werden durch 2 eingendhte Klemmfedern am Schienbein
gehalten, dadurch ist ein sehr schnelles Anlegen und Ent-
fernen maoglich.

TOP-Qualitat: Hergestellt in
Deutschland nach EN 470-1

Bezeichnung Artikelnummer
Spaltleder, 20 cm hoch 8440285
Spaltleder, 35 cm hoch 8440283
Vollleder, 20 cm hoch 8440286
Vollleder, 35 cm hoch 8440284

Schweilermtze ohne Schild

Artikelnummer

8402005




w SCAPP

Eine groBe Auswahl von Drehtischen
fur alle Anwendungen finden Sie auf
www.scapp.eu

Schweil3drehtisch SDT MINI

Drehtischpositionierer fiir Werkbank und FuBboden fiir
das manuelle SchweiBen von Rundstucken.

P Nenn-Tragfahigkeit 10 kg

P Rotation mit Gleichstrom-Elektromotor,
elektronisch gesteuerte Geschwindigkeit

P Drehgeschwindigkeit stufenlos zwischen
0,7 bis 12 U/min einstellbar

Pinkl. Pedalsteuerung (880300) und
Backenfutter (nur S100501)

p manueller Betriebszyklus 2T/4T

MADE IN EU: Der Drehtisch wird in der EU hergestellt
und erfillt hohe Qualitdtsanforderungen!

Artikelnummer Artikelnummer

inkl. Pedalsteuerung 880300

inkl. Pedalsteuerung & Backenfutter S100501




elektrische Rohr-Anfasmaschinen

Tragbare Rohranfasmaschinen mit einem Arbeitsbereich von Rohr-@ 12,5 mm bis
820 mm. Die Rohranfasmaschinen eignen sich neben dem Anfasen auch zur gleich-
zeitigen Innenbearbeitung des Rohrdurchmessers und zum Anplanen. Beinahe alle
Formen von SchweiBkanten sind méglich, wie bspw. U-, V- oder J-Form.

Die Maschinen werden mit Hilfe verschieden hoher Spannblécke innen im Rohr ein-
gespannt. Ein Satz Spannbldcke ist im Lieferumfang enthalten. Dadurch zentrieren
sie sich selbst im Rohrinnendurchmesser und haben nur minimalen Platzbedarf und
sind somit auch fiir schlecht zugangliche Rohrleitungen geeignet.

» schweilBnahtvorbereitende Arbeiten wie Anfasen und Ausnuten
lassen sich in hoher Geschwindigkeit erledigen

» einmal korrekt eingestellt kann mit den Maschinen wiederholt
schnell und wirtschaftlich gearbeitet werden

» dank des Kaltschneidverfahrens ist eine Beeinflussung der
Oberflachenqualitdt des Rohres ausgeschlossen

b flr Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen sind auch
Varianten mit pneumatischem Antrieb erhaltlich

» Anwendung z. B. in der petrolchemischen Industrie, im Gas-
anlagenbau, in medizinischen Anlagen und im Kraftwerksbau

pinkl. Anfaswerkzeuge fiir unlegierte Stéhle, mit Fasenwinkeln
von 0°, 15°, 30° und 37°

» geeignet zum Bearbeiten aller Materialien wie z. B. unlegierte
Stahle, Edelstahle und andere Legierungen

» durch geeignete Neigung der Werkzeuge sind alle
Fasenformen und -winkel moglich

» Werkzeuge fir Edelstahl sind separat erhaltlich




e SCAPP fur Rohrdurchmesser von 12,5 mm bis 820 mm

Alle Anfasmaschinen sind auch als pneumatische Variante erhalt-
lich! Weitere elektrische und pneumatische Modelle finden Sie
auf www.scapp.eu

Bezeichnung Artikelnummer
elektrische Rohr-Anfasmaschine MINI 28S, fur Rohr-@ 12,5-28 mm 862044.E0028S
elektrische Rohr-Anfasmaschine MINI 79, fir Rohr-@ 26-79 mm 862044.E0079
elektrische Rohr-Anfasmaschine EASY 170, fir Rohr-@ 60-170 mm 862045.E0170
elektrische Rohr-Anfasmaschine EASY 240, fir Rohr-@ 80-240 mm 862045.E0240
elektrische Rohr-Anfasmaschine EASY 330, fiir Rohr-@ 150-330 mm 862045.E0330
elektrische Rohr-Anfasmaschine EASY 600, fiir Rohr-@ 300-600 mm 862045.E0600
elektrische Rohr-Anfasmaschine EASY 820, fiir Rohr-@ 600-820 mm 862045.E0820

B scaP>




w SCAPP

Aluminium-Schweilpulver HicoFLUX AL

, SCAPP® Welding HicoFLUX AL ist ein nichthygroskopisches

Flussmittel zum autogenen Schweifen von Aluminium und
Aluminiumlegierungen.
P~

P nichthygroskopisch, d. h. es nimmt keine
Feuchtigkeit aus der Umgebung auf

P speziell fur Aluminiumverbindungen
4043/4047

M M Alym| P génzlich neue Kombination von Wirkstoffen
M. 317100 4 1@ sorgt fir klares, farbneutrales Flammbild

HICO F I- UX AL P Wirkungsbereich: 600-660 °C

;II % 1Um[n|um SchweinU vgsti‘ .

, “m."&*h richt-komosy, for das autogene 55" it g Gerne beraten wir Sie zu passenden
H & Aluminjumiegierungen mif bis

A, 817100150 1509 € Aluminium-SchweiBzusatzwerkstoffen.
Kontaktieren Sie uns!

|
, - scas®

' HicoFLUX AL

It _’“U""'tlnlum@c I"M‘SIBPUJ 17

auch im $et erhéltlich

Bezeichnung

Artikelnummer
Aluminium-SchweiBpulver HicoFLUX AL 150 g

817100.150
817100.400
819900.20-S01
819900.24-S01
819900.30-S01

Aluminium-SchweiBpulver HicoFLUX AL 400 g

Autogen-Set zum SchweiBen & Hartloten von Aluminium @ 2,0 x 500 mm

Autogen-Set zum SchweiBen & Hartléten von Aluminium @ 2,4 x 500 mm

Autogen-Set zum SchweiBen & Hartloten von Aluminium @ 3,0 x 500 mm




e SCAPP SOLAR FLUX Formierpaste Typ B

Ein wirtschaftlicher Wurzelschutz.

iBpaste  fimesd

Zelschutz
B verhindert Oxideinschlisse

% SCASP

WELDING

SOLAR
FLUX

um SchweiRen von Edelstahle”

Hem"..de“ geeignet fiir WIG-SchweiBungen a
ﬂ'""\'.I\rantligen EdelstahIrOhrleitungEﬂ

%

B schitzt die Rickseite vor Oxidation -
kein Formiergas erforderlich

B stltzt das geschmolzene Metall
B verhindert Durchbrennen

P fordert eine kontrollierte Durchdringung

B vermindert Porenbildung

Eine Dose a 450 g
reicht flr etwa
30 m SchweiBnaht.

5
5
=5
gs:
s 3¢
£ 5%
- E §
Qi -
Ny E @
\ 2" Forr n
,:“h“% oy !ul =1 Beim SchyyeiRien von EJeC rﬂhf‘.‘imﬁ M 2 5 ‘:gmmhﬂl |
N W I:;Js"‘m""““sc.-n an diinnwandige” Ede.’:tr‘::"' o E achuung) Lot mﬁmm s
— L ieten mit Gas nur schwer 04 % =1 Dampfe konnen
o S < = e 210110 e poml ===
www.scapp-el
Bezeichnung Artikelnummer
SOLAR FLUX Formierpaste Typ B, Dose a 450 g 8220120
SOLAR FLUX Starterpaket mit 100 g Formierpaste und 100 ml Isopropanol 8220125

Isopropanol im 100 ml Flaschchen, zum Mischen von SOLAR FLUX Formierpaste 8220130
Isopropanol im 500 ml Flaschchen, zum Mischen von SOLAR FLUX Formierpaste 8220131




w SCAPP ClearTig Pro Glasgasdusen

i Bessere Sicht auf das Werkstiick mit Glasgasdiisen von SCAPP® ClearTig Pro! Sparen Sie bis zu
A 40 % Schutzgas durch optimale Gasstromung und damit bares Geld!

I einfacher Umbau: vorhandene Gasduse entfernen, den SCAPP® ClearTig Pro Adapter mitsamt
O-Ringen und gdflls. Isolator aufschrauben, Glasgasduise aufstecken, fertig!

P sowohl Gaslinsen als auch Spannhiilsengehduse kénnen adaptiert werden

N
- SCAPP® ClearTig Pro Glasgasdisen gibt es in den verschiedensten Langen und Durch-
messern, auBerdem in den Versionen XL und XXL in Uberldnge und als Engspalt-Variante
O fir schwer zugangliche Bereiche oder dort, wo mit weniger Gas gearbeitet werden soll.
' 3
F 4 .\
' ( 3
% "- 4 cBb GL 8 18 GL 10 . | &
. GLA4 Al at GL gxL GLsx¥  GLgx¥

P in den USA handgefertigt aus Borosilikatglas in Laborqualitat (Pyrex)

P entsprechend aktueller Standards gefertigt, rigorose Produktpriifungen garantieren hochste Passgenauigkeit und
stellen die Verarbeitungsqualitat sicher

B nummerierte Glasgasdisen, dadurch verschwendet der Schweiler keine Zeit mit der Suche nach der passenden Diise

P bei Gber 1000 °C getempert, um die Lebensdauer zu maximieren

Bezeichnung Artikel-Nr.
ClearTig Pro 17 Glasgasdiise GroBe 4, fiir Spannhiilsengehause, passend fiir 17/18/26 774100.04
= ClearTig Pro 17 Glasgasdise GroBe 5, fiir Spannhilsengehause, passend fir 17/18/26 774100.05
ClearTig Pro 17 Glasgasdise GroBe 6, fiir Spannhilsengehause, passend fir 17/18/26 774100.06
ClearTig Pro 17 Glasgasdiise GroBe 7, fiir Spannhiilsengehause, passend fiir 17/18/26 774100.07
ClearTig Pro 17 Glasgasdiise GroBe 8, fiir Spannhiilsengehause, passend fiir 17/18/26 774100.08
- ClearTig Pro 17 Glasgasdiise GroBe 4, fur Gaslinse, passend fur 17/18/26 774101.04
L ¥ ClearTig Pro 17 Glasgasduse GroBe 5, fur Gaslinse, passend fir 17/18/26 774101.05
ClearTig Pro 17 Glasgasduse GroBe 6, fur Gaslinse, passend fir 17/18/26 774101.06
ClearTig Pro 17 Glasgasduse GroBe 7, fur Gaslinse, passend fir 17/18/26 774101.07
- = ClearTig Pro 17 Glasgasduse GroBe 8, fiir Gaslinse, passend fir 17/18/26 774101.08
ll,;_, A ClearTig Pro 17 Glasgasdise GroBe 10, fir Gaslinse, passend fiir 17/18/26 774101.10
" ClearTig Pro 17 Glasgasdise GroBe 12, fir Gaslinse, passend fiir 17/18/26 (nur mit R-SR) 774101.12
ClearTig Pro 17 Glasgasdise GroBe 12 Diff., fir Gaslinse, passend fiir 17/18/26 (nur mit R-SR) 774101.12-1

ClearTig Pro 17/20 Glasgasduse flr groBe Gaslinse, GroBe 10, fur 9/20/26/17/18/25 774110.10-32

ClearTig Pro 17/20 Glasgasduse f. groBe Gaslinse, GroBe 12 mit Diffusor, fiir 9/20/26/17/18/25 774110.12-32

ClearTig Pro 17/20 Glasgasduse f. groBe Gaslinse, GroBe 15 mit Diffusor, fir 9/20/26/17/18/25 774110.15-32

ClearTig Pro 17/20 Glasgasduse f. groBe Gaslinse, GroBe 18 mit Diffusor, fiir 9/20/26/17/18/25 774110.18-32




fur System 17/18/26 & 9/20/25

Bezeichnung Artikel-Nr.
ClearTig Pro 20 Glasgasduse GroBe 4, fur Spannhilsengehause, passend fir 9/20/25 774150.04
—_— ClearTig Pro 20 Glasgasduse GroBe 5, fir Spannhiilsengehause, passend fir 9/20/25 774150.05
¥ ClearTig Pro 20 Glasgasduse GroBe 6, fiir Spannhiilsengehause, passend fir 9/20/25 774150.06
- ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 7, fiir Spannhiilsengehause, passend fir 9/20/25 774150.07
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 8, fiir Spannhiilsengehause, passend fir 9/20/25 774150.08
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 4, fir Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.04
= < ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 5, fir Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.05
b ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 6, fir Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.06
J ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 7, fur Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.07
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 8, fir Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.08
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 10 mit Diffusor, fir Gaslinse, passend fir 9/20/25 774151.10-32
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 12, fir Gaslinse, passend fuir 9/20/25 77415112
ClearTig Pro 20 Glasgasdiise GroBe 12 mit Diffusor, fur Gaslinse, passend fur 9/20/25 774151.12-32
) I ) ClearTig Pro 20 Glasgasdiise GroBe 15, fur Gaslinse, passend fir 9/20/25 774151.15
e L , ClearTig Pro 20 Glasgasdiise GroBe 15 mit Diffusor, fir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774151.15-32
ClearTig Pro 20 Glasgasduise GroBe 18, fur Gaslinse, passend fuir 9/20/25 774151.18
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 18 mit Diffusor, fur Gaslinse, passend fir 9/20/25 774151.18-32
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 4XL (5 cm lang), fuir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774155.04
— ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 5XL (5 cm lang), fuir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774155.05
—— ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 6XL (5 cm lang), fiir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774155.06
! e ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 7XL (5 cm lang), fiir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774155.07
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 8XL (5 cm lang), fuir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774155.08
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 4XXL (7,6 cm lang), fir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774156.04
. ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 5XXL (7,6 cm lang), fir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774156.05
= __I ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 6XXL (7,6 cm lang), fir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774156.06
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 7XXL (7,6 cm lang), fir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774156.07
ClearTig Pro 20 Glasgasdise GroBe 8XXL (7,6 cm lang), fir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774156.08
B ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdise GroBe 4, fur Gaslinse, passend fur 9/20/25 774160.04
-f"_'hr' ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdiise GroBe 6, fir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774160.06
= — ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdiise GroBe 12, mit Diffusor, fiir Gaslinse, passend fir 9/20/25 774160.12-32
ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdise GroBe 4XL, fur Gaslinse, passend fir 9/20/25 774161.04
. ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdise GroBe 6XL, fuir Gaslinse, passend fir 9/20/25 774161.06
p— ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdiise GroBe 4XXL, fiir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774162.04
) ClearTig Pro 20 Engspalt-Glasgasdise GroBe 6XXL, fur Gaslinse, passend fir 9/20/25 774162.06
ClearTig Pro 20 kurze Glasgasdise GroBe 10 mit Diffusor, passend fur 9/20/25 774170.10-32
ClearTig Pro 20 kurze Glasgasdiise GroBe 12 mit Diffusor, passend fur 9/20/25 774170.12-32
ClearTig Pro 20 kurze Glasgasdise GroBe 15 mit Diffusor, passend fur 9/20/25 774170.15-32
ClearTig Pro 20 kurze Glasgasdise GroBe 18 mit Diffusor, passend fur 9/20/25 774170.18-32
ClearTig Pro 17/20 Diffusor furr Glasgasdise GréBe 12, passend fiir 9/17/18/20/25/26 774350.12-32
ClearTig Pro 20 Diffusor fur Glasgasdiise GroBe 15, passend fur 9/20/25 774350.15-32
ClearTig Pro 20 Diffusor fir Glasgasdiise GroBe 18, passend fir 9/20/25 774350.18-32
ClearTig Pro 17/20 Isolator fiir Glasgasdusen fir groBe Gaslinse, fiir 17/18/26 774600
ClearTig Pro 20 Isolator fiir Spannhilsengehéuse, passend fir 9/20/25 774650
ClearTig Pro 20 Isolator fiir Gaslinse, passend fiir 9/20/25 774651
ClearTig Pro 17/20 Isolator fir Glasgasdusen fur groBe Gaslinse, fur 9/20/25 774652
ClearTig Pro 17 O-Ring fir Glasgasdisen-Adapter fiir Gaslinse, passend fur 17/18/26 774700
ClearTig Pro 17 O-Ring fur Glasgasdiisen-Adapter fiir Spannhilsengehause, fur 17/18/26 774701
ClearTig Pro 17/20 O-Ringe fir Adapter fir Glasgasdisen fiir groBe Gaslinse 774702
ClearTig Pro 20 O-Ring fiir Glasgasdiisen-Adapter fiir Gaslinse, passend fur 9/20/25 774750
ClearTig Pro 20 O-Ring fir Glasgasdisen-Adapter fiir Spannhilsengehause, fur 9/20/25 774751
ClearTig Pro 17 Glasgasdiisen-Adapter fiir Gaslinse, passend fur 17/18/26 774800
ClearTig Pro 17 Glasgasdisen-Adapter fir Spannhilsengehause, passend fur 17/18/26 774801
ClearTig Pro 17/20 Adapter fir Glasgasdusen fur groBe Gaslinse, fur 9/20/26/17/18/25 774802
[ - ClearTig Pro 20 Glasgasdiisen-Adapter fiir Gaslinse, passend flr 9/20/25 774850
_—— ClearTig Pro 20 Glasgasdisen-Adapter fiir Spannhilsengehause, passend fir 9/20/25 774851
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P mit Uberdruckventil: heiBe und unreine Gase werden nach
oben aus der Kammer gedrickt, wahrend von unten
frisches Argon nachstromt

B inkl. zwei Paar Isolierschlauche und Handschuhe

B senkrechte Seiten der Kammer aus milchigem Kunststoff

I oberer Bereich aus hochwertigem, optisch klarem Kunst-
stoff fiir optimale Sicht auf das zu schweiBende Bauteil

P bestandig gegen ultraviolette Strahlung des SchweiBens
B Schleuse mit integriertem Spulventil, durch diese kdnnen

Teile in die SchweiBkammer gebracht werden, ohne die
Spulgasqualitat im Innenraum zu beeintrachtigen

Lieferumfang:

» mobile SchweiBkammer

» Reparatursatz

« 2 Paar Isolierschldauche

« Handschuhe

» Werkbank rund

« interne Platte

« Vakuumpumpe

« Set aus Anschluss-, Verbindungs-
und Installationsmaterial

mobile Schweil3- & Formierkammer

P speziell fir SchweiBeinsatze konstruiert bei denen starre
SchweilBkammern 6konomisch nicht einsetzbar sind

P geringere  Anschaffungskosten gegeniber vergleichbaren,
starren SchweiBkammern

P flexible Kammer kann rasch eingepackt und auBerst platz-
sparend verstaut werden

B zum SchweiBen von Titan, Zirkon, deren Legierungen sowie
Nickellegierungen

B werden u. A. in der Luft- & Raumfahrt, in der Kernkraft,
der Medizin und in der Motorsportindustrie eingesetzt

B auch zum SchweiBen von Edelstahlkomponenten, um ein Aus-
bleichen durch Sauerstoff und dadurch teure Reinigung zu
vermeiden

Anwendungsbeispiel
' |

Bezeichnung Artikelnummer

Formiergaskammer rund, @ 900 mm (36") 8823100-S1

Formiergaskammer rund, @ 1200 mm (48")  8823101-S1

Formiergaskammer rund, @ 1500 mm (60") 8823102-S1

Formiergaskammer rund, @ 1800 mm (72")  8823103-S1




SchweiBBbolzen Material 1.4301/St 37

1.4301 St 37
M3-06 M3-06
08 08
10 SchweiBbolzen fiir 10
12 Spitzenziindung 12
15 Typ PT mit Gewinde 15
16 20
20 25
25 30
30 M4-o06
M4-06 08
08 10
10 12
12 15
15 16
16 20
20 = 25
25 = 30
30 :: M5-08
35 e 10
40 - 12
M5 b = e
08 - 20
10 < 25
12 - 30
15 ne 35
Artikelnummer 16 - Artikelnummer 40
895310. o 895320,
25 50
30 M6-08
35 10
40 12
45 15
50 16
M6-08 20
10 25
12 30
15 35
16 40
20 o M8-10
25 o 12
30 ' . 15
35 N ‘ 16
40 A 20
45 S 25
50 ~“‘! , w0
M8-10 . 35
o L o
15 »
16

Andere Materialien, Langen
und Durchmesser auf Anfrage!

. =
N, - E
. -
=
S

Kontaktieren Sie uns!
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wind
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Elektrolyte

Flaschenwagen

Schweil3zelte

Lote & Flussmittel

Portfolio

o mcat?

Kuhlflussigkeiten

SchweiBerbekleidung

—
~ |
Schweil3tische

Wolframelektroden

aufblasbare Rohrstopfen

Spritzerschutzdecken

SchweiBerbrillen

Das komplette Produktprogramm finden Sie auf
www.scapp.eu




Allgemeine Geschaftsbedingungen

Informationen fiir Verbraucher bei Fernabsatzvertragen sowie Kundeninformationen bei Vertragen im elektronischen Geschéaftsverkehr

§ 1 Geltungsbereich
Fur Geschaftsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gelten bei Bestellungen lber den Internetshop die nachfolgenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen
in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gliltigen Fassung.

§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines Vertragsangebotes. Indem
der Kunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB ab. Der Kunde erhalt eine Bestatigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail.

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden innerhalb von 2 Werktagen nach Absenden der Bestellung schriftlich oder in Textform
annehmen. MaBgeblich ist insoweit der Zeitpunkt des Zuganges der Annahmeerklarung beim Kunden.

Werktag ist jeder Kalendertag, der nicht Sonntag oder bundesweit geltender gesetzlicher Feiertag ist.

§ 3 Lieferung, Versandkosten, Gefahreniibergang

Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten. Sofern der Kunde Verbraucher ist, tragen wir unabhangig von der Versandart in
jedem Fall das Versandrisiko. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden Uber, sobald die Ware von uns
an den beauftragten Logistikpartner Gibergeben worden ist.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

§ 5 Zahlungen
Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten akzeptiert.

§ 6 Mangelhaftung
Es bestehen die gesetzlichen Mangelhaftungsrechte.

§ 7 Informationen fiir Verbraucher bei Fernabsatzvertragen sowie Kundeninformationen bei Vertragen im elektronischen Geschéftsverkehr

a) Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: Trusted Shops https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

b) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung kdnnen Sie bei der abschlieBenden Bestatigung vor dem Absenden Threr Vertragserklarung erkennen und
mit Hilfe der Lésch- und Anderungsfunktion vor Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren.

) Die wesentlichen Eigenschaften der von uns angebotenen Waren sowie die Gultigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produkt-
beschreibungen im Rahmen unseres Internetangebots.

d) Die fuir den Vertragsschluss zur Verfligung stehende Sprache ist Deutsch.

e) Beanstandungen und Méngelhaftungsanspriiche kdnnen Sie unter der in der Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen.

f) Der Vertragstext wird durch uns nicht gespeichert und ist daher Ihnen als Kunde nach dem Vertragsschluss iber uns nicht zugénglich.

g) Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfillung entnehmen Sie bitte dem Angebot.

§ 8 Information zum Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 9 Verschiedenes

Auf das Vertragsverhaltnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschaftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Staates, in welchem der Verbraucher seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat, zum Schutz
des Verbrauchers anzuwendenden gesetzlichen Regelungen und Rechte, von welchen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf, von dieser Vereinbarung
unberihrt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

Informationen zur Batterieverordnung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geréaten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie
gemal der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen:

Batterien dirfen nicht in den Hausmill gegeben werden. Sie sind zur Riickgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie konnen Bat-
terien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nahe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zuriickgeben. Sie

konnen Batterien auch per Post an uns zurticksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mlltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.

In der Nahe zum Miilltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. "Cd" steht fir Cadmium, “Pb” fiir = Blei und
"Hg" fur Quecksilber.
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QV’ s CAPP@ gepriifte Qualitit
%‘ wettbewerbsfahige Preise

Q UA LITY personalisierbare Produkte

LIEFERZEIT: Sie bendétigen Produkte besonders eilig? Mit unseren Versandpartnern DHL, GLS, GO und Schenker
finden wir fiir fast jeden Terminwunsch eine Losung. Bestellungen von lagerhaltigen Artikeln welche uns vor 14
Uhr erreichen verlassen noch am selben Tag das Haus. Bitte nehmen Sie fiir besonders eilige Sendungen Kontakt
mit uns auf.

ERREICHBARKEIT: Gern stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag in der Zeit von 7-18 Uhr telefonisch
unter 0371 481932-45 oder per E-Mail unter info@scapp.eu zur Verfligung.

MINDESTAUFTRAGSWERT: Einen Mindestauftragswert haben wir nicht. Damit bieten wir Ihnen die Méglichkeit,
Ersatz- und VerschleiBteile jederzeit kostenglinstig nachzubestellen.

VERSAND & LIEFERUNG: Der Versand erfolgt ab Werk per Paketdienst oder Spedition. Pro Paket fallen inner-
halb Deutschlands nur 4,96 € Versandkosten an. Der Speditionsversand wird nach Gewicht abgerechnet.
Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot, auch fiir einen Versand ins Ausland.

PREISE: Alle Preise verstehen sich Netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. und zzgl. Versand.

UMTAUSCH & RUCKGABE: Fiir alle lagerhaltigen Artikel bieten wir Ihnen ein 14-tagiges Riickgabe- und Um-
tauschrecht an, wenn die Ware unbenutzt und originalverpackt ist sowie auf Ihre Kosten zurtickgesandt wird.

REPARATUR & SERVICE: Durch unseren hauseigenen Reparatur- und Kundenservice sind wir in der Lage, Rekla-
mationen, Beanstandungen und Reparaturen schnell, effizient und kostenglinstig durchzufihren.
Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfligung.

© 2022 REHM SchweiBBtechnik GmbH Chemnitz Ihr Fachhandler:

Annaberger StraBBe 66-68

09120 Chemnitz

Deutschland

Fon:  0371481932-0

Fax: 0371 481932-99

Mail:  info@rehm-schweisstechnik.de

www.rehmshop.de
www.scapp.eu

Preise gliltig ab Januar 2022. Alle Preise zzgl. MwSt. Preis- und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung.




